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1 Inleiding

In opdracht van Stuivenberg Tuinmachines in Woudenberg is een onderzoek uitgevoerdnaar geluid in de omgeving na het realiseren van een nieuw bouwdeel .
Stuivenberg Tuinmachines is gevestigd op Griftdijk 28 ; de luchtfoto in figuur 1.1 toont de
ligging van het bedrijf. De beoogde uitbreiding van de inrichting behelst nieuwbouw met
een oppervlakte van 300 m² . Daarnaast wordt een bestaand opslaggebouw met eenoppervlakte van 100 m² gesloopt. Om te bepalen of er na de uitbreiding sprake zal zijn van
een goede ruimtelijke ordening is het nodig om de akoestische aspecten van het bedrijf en
die van het relevante bestemmingsverkeer te beschouwen . De resultaten van het onderzoekworden beoordeeld aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en aan planologischetoetswaarden .

f1.1 Bovenaanzicht van de huidige situatie ( bron : Google Maps)

Stuvanbergirmachine

M
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2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

Ook na de realisatie van de uitbreiding zal er sprake moeten zijn van een goed woon- enleefklimaat in het plangebied . In de VNG -publicatie Bedrijven en Milieuzonering is hiervoor
een voorbeeld van een afwegingskader gegeven , zoals hieronder samengevat.
1. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel

achterwege blijven en is buitenplanse inpassing mogelijk .
2. Indien stap 1 niet toereikend is , dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de

volgende geluidbelastingen :
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Maximaal geluidniveau (piekgeluiden )Rustige woonwijk 45 dB (A ) 65 dB ( A )

Gemengd gebied 50 dB ( A ) 70 dB ( A )
Indien voldaan wordt is buitenplanse inpassing mogelijk .

3. Indien stap 2 niet toereikend is , dient aangetoond te worden dat voldaan wordt aan de
volgende geluidbelastingen :Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Maximaal geluidniveau ( piekgeluiden )
Rustige woonwijk 50 dB ( A ) 70 dB ( A )
Gemengd gebied 55 dB ( A ) 70 dB ( A )
Indien voldaan wordt, is buitenplanse inpassing mogelijk met dien verstande dat het
bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete
situatie acceptabel acht .

4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing
doorgaans niet mogelijk zijn .

In de VNG- publicatie is per bedrijfscategorie een richtafstand aangegeven voor de te
hanteren afstand tussen het betreffende bedrijf en de woningen . Door de uitbreiding
verandert de afstand tot de dichtstbijzijnde woning niet . De afstand tot de dichtstbijgelegenwoning blijft circa 6 m .
Volgens het bestemmingsplan Bebouwde kom Woudenberg is de locatie van Stuivenberg
een " specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek " met maximaal
milieucategorie 3.2 . Voor milieucategorie 3.2 geldt een richtafstand van 100 m tot woningen
in een rustige woonwijk dan wel in een rustig buitengebied . Er wordt in de huidige situatieen na de verbouwing niet voldaan aan deze richtafstand .
Deze richtafstanden gaan uit van een toelaatbare geluidbelasting van 45 dB (A )
etmaalwaarde voor het omgevingstype rustige woonwijk of rustig buitengebied . Voor hetomgevingstype gemengd gebied geldt een richtwaarde van 50 dB ( A )-etmaalwaarde.
Vooralsnog is het uitgangspunt dat de omgeving van Stuivenberg gekwalificeerd wordt als
rustige woonwijk of rustig buitengebied .
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De volgende stap is om de werkelijke geluidimmissie van Stuivenberg ter plaatse vanomliggende woningen te bepalen .
Stuivenberg valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer en moetook na de verbouwing daaraan blijven voldoen . Het Activiteitenbesluit geeft
geluidgrenswaarden voor Larut ( het gemiddelde geluidniveau ) en L Amax ( het maximale
geluidniveau ) op ( geluid ) gevoelige gevels . De onderstaande tabel (overgenomen uit Artikel
2.17 in Afdeling 2.8 " Geluidhinder " van het Activiteitenbesluit milieubeheer ) geeft eenoverzicht van deze grenswaarden .
Tabel 2.17a

07 : 00-19 : 00 uur 19 :00-23 :00 uur 23 :00-07 :00 uur
50 dB ( A ) 45 dB ( A ) 40 dB ( A )LAE.LT op ce gevel vangevoel ge gebouwen
35 dB ( A ) 30 dB ( A ) 25 dB ( A )LAG, LT in in- en aanpandigegevoel ge gebouwen
70 dB ( A ) 65 dB ( A ) 60 dB ( A )Lamax op de gevel vangevoel ge gebouwen

50 dB ( A ) 45 dB ( A )Lamax in in - en aanpandige 55 dB ( A )gevoel ge gebouwen
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3 Uitgangspunten

3.1 Algemeen
Het voornemen bestaat aan de noordzijde van het pand een uitbreiding met eenoppervlakte van 300 m² te bouwen . Een opslaggebouw met een oppervlakte van 100 m² zal
worden gesloopt. Een en ander is weergegeven in figuur 3.1 . De uitbreiding behelst alleen
kantoor en opslag ; de werkplaats blijft gehandhaafd in de bestaande vorm .

f3.1 Gewenste situatie Stuivenberg Tuinmachines

Te superopslaggebouw

Ca. 300 m2bebouwdeoppervlakte

11

Voor de beoordeling van de situatie is een aantal toetspunten op gevels van nabijgelegenwoningen geplaatst . Deze zijn gegeven in tabel 3.1 . De posities zijn te zien in figuur 3.2 .
t3.1 Objecten met toetspunten in de nabijheid van het terrein van Stuivenberg.

FunctieToetspunt Adres
tp1 Griftdijk 27 Wonen
tp2 Wonen
tp3

Van Rijningenpark 16
Van Rijningenpark 17Griftpark 11

Wonen
Wonentp4

tp5 Meent 2 Wonen
tp Griftdijk 27 (achterzijde) Wonen
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f3.2 Ligging toetspunten

StuivenbergTuinmachines

4peto5

3.2 Machines en activiteiten
Vóór de bouw van het huidige bedrijfspand (1996 ) is door Peutz een onderzoek uitgevoerd
naar het geluid in de omgeving ten gevolge van de op te richten inrichting ( Peutz -rapport
F3615-1 d.d. 21 maart 1996 ). De karakterisering van de gebruikte machines en
werkzaamheden is gebaseerd op deze eerdere beschouwing en aangevuld per e - mail van30 oktober 2019 .
Tabel 3.2 geeft een overzicht van bronniveaus en duur van akoestisch relevante activiteiten .
De genoemde werktuigen , met uitzondering van de heftruck en de afzuiging, worden
binnen gebruikt . Luidruchtige werkzaamheden worden uitgevoerd met gesloten deuren .
Motorvoertuigen op het terrein van Stuivenberg zijn gemodelleerd als mobiele bronnen ,
met daaraan toegevoegd puntbronnen als dichtslaande portieren .
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t3.2 Geluidniveaus op 1 m van bedrijfsactiviteiten en machines
Activiteit /machine L [ dB ( A )] Gebruik
Heftruck ( elektrisch 2019 ) @ 1m 81 15 minuten
Uitlaat van afzuiging @ 3m 63 3 uur in de dagperiode, 1 uur in de avondperiode
In tabel 3.3 staan de nagalmniveaus die per ruimte gelden , met de relevante bedrijfstijden
tijdens de dagperiode , met tussen haakjes de bedrijfstijden voor onregelmatigvoorkomende werkzaamheden in de avond ( komt incidenteel voor ) . In de nachtperiode
vinden geen akoestisch relevante werkzaamheden plaats.

t3.3 Nagalmniveaus in de verschillende ruimten
L., [dB ( A )] Low (dB ( A ) ]90 96

99
Ruimte (zie figuur)
Reparatie klein gereedschapRevisie motoren ( testen )Lasruimte
Mat.stelling /machinale bewerkingWasserette
Werkplaats

Bedrijfstijd dag ( avond ) ſuren ]6 ( 2 )
1 ( 0,33 )
6 ( 2 )
6 ( 2 )

90 96
90 96
88 1 ( 0,33 )12 ( 2 )75 97

WBOB . Omtumentieren P6kg
REP KLEIN GER REW MOTOREN toos LASRUIMTE MAT STELLING / MICH BEWERKING

WEARATSMACEFFITE LEDATE ONDERDELEN

KANTINE
betartןאריא

D 12.9 SHOWROOM

BEGANECROND
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3.3 Verkeersbewegingen
De verkeersbewegingen van en naar Stuivenberg zijn gegeven in tabel 3.4 .

t3.4 Verkeersbewegingen van en naar Stuivenberg.

o 0
Type 07:00 - 19:00 19:00 - 23:00 23:00 - 07:00
Personenwagens 20 2 * 0
Lichte bedrijfswagens 10
Zware bedrijfswagens 2 0 0
* Deze persoenenwagen vertrekt alleen in de avondperiode bij de incidenteel voorkomende werkzaamheden in de avondperiode . Deze parkeren aan deachterzijde om de maximale geluidniveaus bij de dichtstbijgelegen woningen zoveel mogelijk te reduceren .
In het model wordt uitgegaan van een snelheid van 5 km/ u voor motorvoertuigen op hetterrein van Stuivenberg .
Relevante akoestische gegevens zijn opgenomen in bijlage 1 .
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4 Akoestische modelvorming en berekeningen

4.1 Model
Voor het modelleren van de representatieve bedrijfs situatie word gebruikgemaakt van
methode II.7 uit de handleiding meten en rekenen industrielawaai, waarbij de gevels van het
pand zich gedragen als geluid uitstralende vlakke bronnen . De elektrische heftruck en deafzuiging zijn vertegenwoordigd als puntbronnen . Aanrijdend en wegrijdend wegverkeer is
voorgesteld als mobiele bronnen , waarbij voor de bronniveaus onderscheid gemaakt is
tussen personenwagens , lichte bedrijfswagens, en zware bedrijfswagens.

4.2 Reken resultaten langtijd gemiddelde beoordelingsniveaus
Ter hoogte van de toetspunten is de geluidbelasting ten gevolge van activiteiten binnen de
inrichting bepaald . Een overzicht van de op de toetspunten berekende langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie is gegeven in tabel 4.1 .

14.1 Lars Voor de representatieve bedrijfssituatie .
Dag Avond NachtHoogte ( m )4,5 37 35

4,5 38 29
Toetspunt Adres
tp1_B Griftdijk 27
tp2_B Van Rijningenpark 16tp3_B Van Rijningenpark 17tp4_B Griftpark 11
tp5_B Meent 2tp6_B Griftdijk 27 ( achterzijde)

4,5 40 31
4,5 32 28
4,5 36 35
4,5 38 38

Opgemerkt wordt dat de nu berekende geluidniveaus lager zijn dan in het akoestischonderzoek van 21 maart 1996 .
4.3 Rekenresultaten maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van portieren en de
achterklep ( Lwr,max = 105 dB ( A ) voor een dichtslaande achterklep ) op het parkeerterrein van
Stuivenberg en door de maximale piekniveaus van verschillende activiteiten . Een overzicht
van de op de toetspunten berekende maximale geluidniveaus gedurende de dag- en deavondperiode is gegeven in tabel 4.2 .
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t4.2 Berekende maximale geluidniveaus Lamax.
Toetspunt Adres Hoogte Dag Avond Nacht

66 414,54,5 61 39
62 39

tp1_B
tp2_B
tp3_Btp4_B
tp5_B
tp6_B

Griftdijk 27Van Rijningenpark 16
Van Rijningenpark 17
Griftpark 11Meent 2
Griftdijk 27 (achterzijde)

4,54,5 61 36
4,5 52 52
4,5 49 44

' s Avonds worden de maximale geluidniveaus veroorzaakt door de uitlaat van de afzuigingen de noordgevel van het pand ter hoogte van de werkplaats . Deze doen zich alleen voor bij
de onregelmatig voorkomende werkzaamheden in de avond periode .
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5 Conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de geluidimmissie voor de representatievebedrijfssituatie ook na de uitbreiding van Stuivenberg blijft voldoen aan de richtwaarde van
45 dB ( A ) volgens de VNG - publicatie.
Bij overwerk dat incidenteel in de avond periode wordt uitgevoerd , wordt voldaan aan de
eisen volgens het Activiteitenbesluit voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van45 dB ( A ) en voor het maximale geluidniveau van 65 dB ( A ) .
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de geluidimmissie ook na de uitbreiding vanStuivenberg voldoet aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor zowel de
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maximale geluidniveaus .
Vanuit akoestisch oogpunt is ook na de uitbreiding van Stuivenberg sprake van een goederuimtelijke ordening .

Dit rapport bevat 13 pagina's en 2 bijlagen .
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Bijlage 1 Invoergegevens
Adviesbureau Peutz B.V. - locatie ZoetermeerStuivenberg Tuinmachines representatieve bedrijfssituatie4 dec 2019 , 10:57

*Mobiele bronPuntbronnenUitstralende gevelsTce spuntenGubouwen

5ח 30 m

VAR

455350

...

schaal = 1.750

tp2

V1_07

ЕНТ
VB1VB3VB2

yB8AF1455300 V67VP10VB6
$p6fp5

TH

455250

156050156000Industrielawaai - IL , [ versie van Griftdijk 28 Woudenberg - Inrichting ) . Geomilieu V5.00 FD3615-1 - RA - 001 - BY1



Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Puntbronnen , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naan Omschr .EHT Elektrische heftruckAF1 Uitlaat van afzuiging 156001 , 84155998 , 60

Y455315 , 34455301,09
Hoogte0,750,50

Maaiveld Hoek2,50 360,009,80 360,00
Richt .0,000,00

Lur 6364,0059 , 60
Lwr 12572,0071,20

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Puntbronnen , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Cb ( A ) Cb ( N )Naam Lwr 250EHT 74,00Ari 80,40

Lwr 50083,0076,70
Lwr 1k85,0071 , 60

LWE 2K86,0056 , 30
LW 4k76,0042,70

LWE 8k LWr Totaal76,00 90,1682,68
Cb ( D )16,816,02 6,02

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaal - IL
Naam Omschr .VB1 Open deurVB2 WasseretteVB 3 NoordgevelVB4 West gevelVB5 Westgevel beglazing

X - 1155996 , 70156004,08156000 , 37155980 , 73155981,00

Y - 1455308 , 22455309,27455308 , 74455297 , 04455295 , 14

x - n155999,86156007,24156003,54155979,77155980,83

Y - n455308,67455 309,72455309,20455303,77455296,33

H - 10,000,000,000,000,00

H - n0,000,000,000,000,00

M - 12,502,502,502,502,50
VB 6 Zuidgevel 1VB7 Zuidgevel RVB8 Oost gevelVB 9 Oostgevel beglazingVP10 Zuidgevel test

155981 , 48155997 , 96156009 , 47156009 , 68155993 , 84
455293 , 21455295 , 57455298 , 92455297 , 46455294 , 98

155993,03156009 , 52156007,95156009 , 511559 97,13
455294,86455297,23455309,61455298,64455295,45

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

2,502,502,502,502,50

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model : Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaai - ILGroep :

Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4kCdifuus5 Lp 8k Lp TotaalNaamVB1VB2VB 3VB4VB5

M - n2,502,502,502,502,50

Hoogte Deltal2,5 5,02,5 5,02,5 5,02,5 5,02,5 5,0

DeltaH5,05,05,05,05,0
VB6VB7VB 8VB 9VP10

2,502,502,502,502,50
3,03,02,52,53,0

5,05,05,05,05,0
5,05,05,05,05,0 in

hun

Uluun

555

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model : Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaai - ILGroep :
NaamVB1VB2VB 3VB4VB5

Isolatie 630,000,000,000,00
Isolatie 1250,000,000,000,000,00

Isolatie 2500,000,000,000,00
Isolatie 500 Isolatie 1k0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Isolatie 2 %0,000,000,000,000,00

Isolatie 4k0,000,000,000,000,00

Isolatie ak0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00
VB 6VB7VB 8VB 9VP10

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
LWE 2K Cb ( A ) Cb ( N )74,20 --NaamVB1VB2VB3VB4VB5

LW 6344,8063,8026,8027,1031,60

Lwr 125 Lwr 25060,90 68,4070,90 59 , 4038,90 46,4030,20 36,7037,70 48,20

Lwr 50073,8076,8045,8036,1046,60

Lwr ik76,0074,0046,0034,3048,80
66,2041,2033,50

Lwr 4K70,0064,0037,0035 , 3053,80

Lwr 8k61,9059,9028,9032,2050 , 70

Lwr Totaal80,4179 , 8351 , 7243,0758 , 52

Cb ( D )0,0010,793,013,013,01
10,843,013,013,0152,00

37,4037,40VB6VB7VB 8VB 9VP10
30,2030,2027,1031,6044,80

33,3033,3030,2037,7045,90
39,8039,8036,7048,2048 , 40

39,2039,2036,1046 , 6051,80
34,30

36,6036,6033,5052,0038,20
38,4038 , 4035,3053,8039,00

35 , 3035 , 3032,2050 , 7034,90
46,1746,1743,0758 , 5255 , 69

3,013,013,013,0110,79
3,013,013,013,0110,8048,8048,00

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Mobiele bron , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr .V1_06 PersonenwagensV2 05 Lichte bedrijfswagensV3_05R Zware bedrijfswagens , achteruitrijdendV3 05 Zware bedrijfswagensV1_07 Personenwagens personeel

X - 1156027,15156027,18156026,88156027,34156027,19

Y - 1455325,0445532 4,95455326 , 36455324 , 36455325,99

ISO H0,750,750,750,750,75

ISO M.2,502,502,502,502,50

Lengte18,0125,5025,7826,3271,12

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Mobiele bron , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Aantal ( N )Gem . snelheid Aantal ( D ) Aantal ( A )1610

NaamV1_06V2_05V3_05RV3_05v1_07

Max . afst .25,0025,0025,0025,0025,00

Lwr 63 Lwr 12559,10 65,2064,20 71,3073,40 75,5078,00 82,2059,10 65,20

Lwr 250 Lwr 50072,70 76,1076,80 82,2078,00 86,4087,70 92,1072,70 76,10

Lwr ik78,3084,4089,6096,3078,30

LWE 2K79,5083,6098,8094,5079,505 4

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens representatieve bedrijfssituatie
Model :
Groep :

Inrichtingversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Mobiele bron , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
NaamV1_06V2_05V3_05RV305V1_07

Lwr 4k74,3077.4089,6087,3074,30

Lwr 8k66 , 2067 , 3080,5077,2066,20

LWE Totaal84,0089,00100,03100,0584,00

Geomilieu V5.00 04-12-2019 11:55:58
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Bijlage 1 Invoergegevens
Adviesbureau Peutz B.V. - locatie ZoetermeerStuivenberg Tuinmachines maximale geluidniveaus4 dec 2019 , 10:01

PuntbronnenJitstralende cevelsToespuntenGebouwen

om 30 m
schaal = 1 : 750

p2

455350

24 p3
EHT

VB1VB3VB2
VBSAF1455300 V67VP10VB6

$p6fp5

TH

455250
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens maximale geluidniveaus
Model : Maximaversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Puntbronnen , voor rekenmethode Industrielawaai - ILGroep :
Naan Omschr .P1 Dichtslaan portierP2 Dichtslaan achterklepP3 Dicht slaan portier vrachtwagen / busjeP4 Dichtslaan achterklep vrachtwagen / bus jeEHT Elektrische heftruck

156012 , 62156012 , 84156007 , 10156003 , 19156001 , 84

Y455330,28455328,96455322,25455321,51455315 , 34

Hoogte0,750,751,001,000,75

Maaiveld Hoek2,50 360,002,50 360,002,50 360,002,50 360,002,50 360,00

Richt .0,000,000,000,000,00
AF1P7P8P5P6

Uitlaat van afzuigingDichtslaan portierDichtslaan achterklepDichtslaan portierDichtslaan achterklep
155998 , 60155961 , 06155961 , 28155963 , 46155963 , 68

455301,09455316,62455315,29455317,02455315,70

0,500,750,750,750,75
9,80 360,002,50 360,002,50 360,002,50 360,002,50 360,00

0,000,000,000,000,00
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens maximale geluidniveaus
Model :
Groep :

Maximaversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Puntbronnen , voor rekermethode Industrielawaai - IL
LWE 2K Lwr 4k Cb ( N )Cb ( A )--93,70 89,50NaamP1P2P3P4EHT

LW 6355,3059,0055,3059,0064,00

Lwr 125 Lwr 25075,40 84,9079,10 89,6075,40 84,9079,10 89,6072,00 74,00

Lwr 50094 , 3098,0094 , 3098,0083,00

LW 1k95,5098,2095,5098,2085,00
101,4093,70101,4086,00

95,2089,5095,2076,00

Lwr 8k Lwr Totaal81,40 99,9889 , 10 105,0381,40 99,9889 , 10 105,0376,00 90,16

Cb ( D )40,7940,7940,7940,7916,81
AF1P7PSP5P6

59,6055,3059,0055,3059,00
71,2075,4079,1075,4079,10

80 , 4084,9089 , 6084,9089,60
76,7094 , 3098,0094 , 3098,00

71,6095,5098,2095,5098,20
56,3093,70101,4093,70101,40

42,7089,5095,2089,5095,20
81,4089 , 1081,4089 , 10

82,6899,98105,0399,98105,03
6,0240,7940,7940,7940,79

6,0236,0236,0236,0236,02
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens maximale geluidniveaus
Model : Maximaversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaal - ILGroep :
Naam Omschr .VB1 Open deurVB2 WasseretteVB 3 NoordgevelVB4 WestgevelVB5 Westgevel beglazing

X - 1155996 , 70156004,08156000 , 37155980 , 73155991,00

Y - 1455308 , 22455309,27455308 , 74455297 , 04455295 , 14

x - n155999,86156007,24156003,54155979,77155980,83

Y - n455308,67455 309,72455309,20455303,77455296,33

H - 10,000,000,000,000,00

H - n0,000,000,000,000,00

M - 12,502,502,502,502,50
VB 6 Zuidgevel 1VB7 Zuidgevel RVB8 Oost gevelVB 9 Oostgevel beglazingVP10 Zuidgevel test

155981 , 48155997,96156009 , 47156009 , 68155993 , 84
455293 , 21455295 , 57455298 , 92455297 , 46455294 , 98

155993,03156009 , 52156007,95156009 , 511559 97,13
455294,86455297,23455309,61455298,64455295,45

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

2,502,502,502,502,50
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens maximale geluidniveaus
Model :
Groep :

Maximaversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4kCdifuus5 Lp 8k Lp TotaalNaamVB1VB2VB 3VB4VB5

M - n2,502,502,502,502,50

Hoogte Deltal2,5 5,02,5 5,02,5 5,02,5 5,02,5 5,0

DeltaH5,05,05,05,05,0

ՄՄ
ՄՄ
Մ
ՄՄ
ՄՄ
տ|ե

VB6VB7VB 8VB 9VP10
2,502,502,502,502,50

3,03,02,52,53,0
5,05,05,05,05,0

5,05,05,05,05,0

Geomilieu V5.00 04-12-2019 10:03:04

FD 3615-1 - RA - 001 - BYi



Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens maximale geluidniveaus
Model : Maximaversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg( hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaai - ILGroep :
NaamVB1VB2VB 3VB4VB5

Isolatie 630,000,000,000,00
Isolatie 1250,000,000,000,000,00

Isolatie 2k0,000,000,000,000,00

Isolatie 4k0,000,000,000,000,00

Isolatie ak0,000,000,000,000,00 0,00 0,00

Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00
VB 6VB7VB 8VB 9VP10

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00
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Bijlage 1 Invoergegevens
Invoergegevens maximale geluidniveaus
Model : Maximaversie van Griftdijk 28 Woudenberg - Griftdijk 28 Woudenberg(hoofdgroep )Lijst van Uitstralende gevels , voor rekenmethode Industrielawaal - ILGroep :

LWE 2K Cb ( A ) Cb ( N )74,20 --NaamVB1VB2VB3VB4VB5

LW 1k76,0074,0068,0040,3048,80
66,2063,2039,50

Lwr 4K70,0064,0059,0041,3053,80

Lwr SK61,9059,9050,9038,2050,70

Lwr Totaal80,4179 , 8373 , 7249,0758,52

Cb ( D )0,0010,793,013,013,01
10,843,013,013,01

LWE 63 Lwr 125 Lwr 250 LW 50044,80 60,90 68,40 73 , 8063,80 70,90 59 , 40 76,8048,80 60,90 68,40 67,8033,10 36,20 42,70 42,1031,60 37,70 48,20 46,60
36,20 39,30 45,80 45,2036,20 39,30 45,80 45,2027,10 30,20 36,70 36,1031,60 37,70 48,20 46 , 6044,80 45,90 48,40 51,80

52,00
43,4043,40VB6VB7VB 8VB 9VP10
34,30

42,6042,6033,5052,0038,20
44,4044 , 4035 , 3053,8039,00

41 , 3041,3032,2050 , 7034,90
52 , 1752 , 1743,0758 , 5255 , 69

3,013,013,013,0110,79
3,013,013,013,0110,8048,8048,00
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Bijlage 2 Rekenresultaten
PEUTZ
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Bijlage 2 Rekenresultaten
Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie
Rapport :Model : ResultatentabelInrichtingLAeg totaal resultaten voor toet spunten( hoofdgroep )NeeGroep :Groepsreductie :

NachtNaamToetspunttpl_Atpl_Btp2_Atp2_Btp3_A

Omschrijving HoogteToetspunt 1,50ToetspuntToetspunt 1,50Toetspunt 4,50Toetspunt 1,50
4,50

Dag34,4337 , 1236 , 3438,2538,07

Avond31 , 4934 , 9826,8328 , 6128,87
tp3_Btp4_Atp4_Btp5 Atp5_B

ToetspuntToetspuntToetspuntToetspuntToetspunt
4,50 40,19 30,571,50 29,31 24,114,50 32,10 27 , 521,50 33,55 32,7535,83 35 , 364,50

tp 6tp6_B spuntToetspunt , 50 15,164,50 38 , 37 33 , 5737,63

Alle getoonde dB - waarden zijn A - gewogen
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Bijlage 2 Rekenresultaten
Rekenresultaten maximale geluidniveaus
Rapport :Model : Resultatent abelMaximaLAmax totaalresultaten voor toetspunten( hoofdgroep )Groep :

NachtNaamToetspunttpi_Atpi_Btp2_A
OmschrijvingToet spuntToetspuntToetspuntToetspuntToetspunt

Hoogte1,504,501,504,501,50

Dag63,5165,7458 , 0260 , 6059,25

Avond37 , 6140,7338,1638,7536,99tp2Btp3_A
tp3_Btp4_Atp4_Btp5_Atp5_B

ToetspuntToetspuntToetspuntToetspuntToetspunt

4,501,504,501,504,50

61 , 9158 , 4760,7749 , 5552,04
39,3934,9635,5349 , 5552 , 04

tp6_A Toetspuntunt 1,504,50 46,9148,54 40,5944,29

Alle getoonde dB - waarden zijn A - gewogen
Geomilieu V5.00 03-12-2019 16:52:29
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