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Keuring grond en bouwstoffen

datum: 22 januari 2018 e
onderwerp: onderzoek partij steagran- en rubberhoudend zand John F. s AR,

Kennedylaan 116 te Woudenberg (sportpark De Grift)

uw kenmerk: 2624 ISO 9007 v kst

{AALNEIAERS

ons kenmerk:  1789801G

contactpersoon: ing. G. Staal | staal@pjmilieu.nl

bijlage(n): 3, foto-impressie, plan-formulier-veldtekening en
analysecertificaat

Geachte heer Van dan Hoorn,

In uw opdracht is door PJ Milieu BV in de periode december 2017 - januari 2018 een partij
steagran- en rubberhoudend zand onderzocht. De partij ligt als onderbouwconstructie van een
kunstgrasveld ter plaatse van bovengenoemde locatie.

Achtergrondinformatie
Men is voornemens een veld van John F. Kennedylaan 116 te Woudenberg (sportpark De
Grift) te reconstrueren. De lokale ligging van het veld is zichtbaar op foto 03 onder bijlage 1.
Uit een voorgaand ‘verslag onderzoek onderbouwconstructie kunstgras voetbalveld’ (SGS-
Intron, d.d. 19-05-2016) blijkt het volgende:

- de fundering / onderbouw (zand-steagran-rubber) heeft een dikte van 6-7 cm;

- het percentage rubber bedraagt 24-25% en het percentage steagran 11-12%;

- de diameter van het zand, rubber en steagran bedraagt respectievelijk 0-2,0; 1,0-

12,5en 1,0-5,6 mm.

Geconstateerd is dat een keuring van de partij conform protocol 1002* niet mogelijk is. Daarin
wordt namelijk gesproken van een ‘niet vormgegeven bouwstof’ welke minder dan 20%
grond/zand bevat.

Er is overleg gevoerd met de opdrachtgever en derden. Besloten is om de partij, gezien de
toepassing, toch te beschouwen als een bouwstof, waarbij de bemonstering plaats vindt op
een wijze zoals aangegeven in protocol 1002 (monsterneming op 12 gestratificeerd aselect
gekozen plaatsen, willekeurig samenstellen van 2 mengmonsters). Opgesteld zijn een
zogenaamd monsternemingsplan, -formulier en veldtekening (zie bijlage 2).

t Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
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Ook qua analyses is aangesloten bij wat voorgeschreven wordt bij bouwstoffen. Na
voorbehandeling zZijn de mengmonsters onderzocht op PAK-10-VROM
(samenstellingsonderzoek). Ook is uitloogonderzoek uitgevoerd. Na een kolomproef is het
eluaat onderzocht op de parameters van het pakket ‘15 metalen en 4 anionen’?. Analyses op
overige parameters wordt niet zinvol en/of noodzakelijk geacht.

De analyses zijn uitgevoerd bij het RvA-geaccrediteerde laboratorium Eurofins Analytico Milieu
B.V. te Barneveld.

Bij afmetingen van 97x63x0,07 meter heeft de onderzochte partij een omvang van circa 425
m?3 / 640 ton.

Veld- en laboratoriumonderzoek

De bemonstering is op 6 december 2017 uitgevoerd door een, voor protocol 1002,
gecertificeerd persoon van PJ] Milieu BV. Na plaatselijke verwijdering van de kunststofmat,
direct gelegen op de partij, zijn door middel van ‘2x6 grepen’ 2 mengmonsters samengesteld
(zie verder hierboven genoemde en bijlage 2).

Onderzoeksresultaten
Voor de ‘zintuiglijke waarnemingen’ wordt aangesloten bij het bovengenoemde van SGS.

De gemiddelde analyseresultaten zijn getoetst aan de ‘Maximale samenstellingswaarden
organische parameters’ en de ‘Maximale emissiewaarden anorganische parameters voor niet-
vormgegeven bouwstoffen’. Zo nodig vindt aanvullend een toetsing plaats aan de ‘Maximale
emissiewaarden anorganische parameters’ voor ‘IBC-bouwstoffen’. De genoemde
toetsingswaarden zijn afkomstig van de Regeling bodemkwaliteit (d.d. 13 december 2007, nr.
D1Z2007124397). Een bouwstof voldoet voor een bepaalde parameter aan een Maximale
waarde indien de gemiddelde gemeten waarde daaraan kleiner of gelijk is.

Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 3.

Navolgend zijn een tweetal toetsingstabellen opgenomen voor respectievelijk het
samenstellingsonderzoek (tabel 1) en het uitloogonderzoek (tabel 2). De tabellen bevatten
ook Y-waarden? en toetsingswaarden.

2 Antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, seleen, tin,
vanadium, zink, bromide, chloride, fluoride en sulfaat

2 De Y-waarde is de verhouding tussen beide meetwaarden. Bij een verhouding groter dan 2,1 dient te worden
nagegaan of er bij de uitgevoerde procedure, monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse, geen fouten
zijn gemaakt
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Tabel 1 Analyseresultaten Samenstellingsonderzoek en toetsing (gehalten in mg/kg d.s.)
Gemeten gehalten Y-waarde Toetsingswaarden' Toetsing?®
Stof MM-A/B (gemiddeld)
PAK-10 VROM 0,70 1,3 " 50 <T

1 = maximale samenstellingswaarde organische parameters

2 = <T: toetsingswaarde wordt niet overschreden
>T: toetsingswaarde wordt overschreden

<Ag = de individuele meetwaarden zijn kleiner dan de aantoonbaarheidsgrens

Tabel 2 Analyseresultaten Uitloogonderzoek en toetsing (gehalten in mg/kg d.s.)

Stof Analyseresultaten / Y- Toetsingswaarden? Toetsing®

Omgerekende ;
emissiewaarden? waarde
MM-A/B NV-bouwstof IBC-bouwstof
(gemiddeld)

Metalen

Antimoon (Sb) 0,0016 1,5 0,32 0,7 <NV
Arseen (As) 0,023 1,8 0,9 2 <NV
Barium (Ba) 0,22 1,0 22 100 <NV
Cadmium (Cd) 0,0013 1,3 0,04 0,06 <NV
Chroom (Cr) <Ag 1,0 0,63 7 <NV
Kobalt (Co) 0,21 1,0 0,54 2,4 <NV
Koper (Cu) 0,096 1,4 0,9 10 <NV
Kwik (Hg) <Ag 1,0 0,02 0,08 <NV
Nikkel (Ni) 0,0088 1,3 0,44 2,1 <NV
Maolybdeen (Mo) 0,0043 1,0 1 15 <NV
Lood (Pb) 0,0057 1,6 2,3 8,3 <NV
Seleen (Se) 0,0041 1,1 0,15 3 <NV
Tin (Sn) <Ag 1,0 0,4 2,3 <NV
Vanadium (V) <Ag 1,0 1,8 20 <NV
Zink (Zn) 7.3 1,2 4,5 14 >NV/<IBC
Anionen

Bromide <Ag 1,0 20 34 <NV
Chloride 1,5 1,6 616 8.800 <NV
Fluoride <Ag 1,0 55 1.500 <NV
Sulfaat 8,1 1,1 2.430 20.000 <NV

E e de vermelde waarden zijn afkomstig van het analysecertificaat. Het betreffen de door het
laboratorium omgerekende waarden van de in het eluaat gemeten gehalten naar een
gehalte in het product in mg/kg d.s.

2 = maximale toegestane emissiewaarden voor achtereenvolgens een ‘niet-vormgegeven
bouwstof’ en IBC-bouwstof. Bij toepassing in groot oppervilaktewater of op plaatsen waar
direct contact mogelijk is met zeewater of brak oppervlaktewater gelden, bij toepassing
als NV-bouwstof, voor enkele parameters andere toetsingswaarden

e = <NV: toetsingswaarde voor een NV-bouwstof wordt niet overschreden
>NV/<IBC: toetsingswaarde voor een NV-bouwstof wordt overschreden, maar de
Toetsingswaarde voor een IBC-bouwstof wordt niet overschreden

<Ag = de individuele meetwaarden zijn kleiner dan de aantoonbaarheidsgrens
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Conclusies en aanbevelingen

In tabel 3 zijn de uitvoering en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek schematisch

weergegeven.

Tabel 3 Onderzoeksresultaten

Algemeen
Ligging partij
Omvang partij

Zintuiglijke waarnemingen
Omschrijving materiaal
Bijzonderheden

Analyseresultaten
Overschrijdingen maximale samenstellingswaarden
Overschrijdingen maximale emissiewaarden

Overschrijding maximale Y-waarde

Onderbouw onder kunstgrasmat
Circa 425 m?® / circa 640 ton

Zand, steagran- en rubberhoudend (globaal 35%)

De partij is bemonsterd volgens protocol 1002 en
onderzocht als zijnde een bouwstof. Het betreft echter geen
grond of bouwstof volgens de voorwaarden zoals genoemd
in de protocollen 1001 en 1002

Nee

Ja, zink overschrijdt emissiewaarde voor zink in ‘niet
vormgegeven bouwstof’. Waarde voor IBC-bouwstof wordt
niet overschreden

Nee

Als het materiaal beschouwd / behandeld wordt als een bouwstof, is er sprake van een
Herbruikbare ‘IBC-bouwstof’. Deze kan onder voorwaarden weer worden toegepast.

Opgemerkt wordt nogmaals dat niet gesproken kan worden van een uitgevoerde keuring
conform de protocollen 10014 of 1002. Het materiaal voldoet namelijk niet aan de daarin

genoemde definities.

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
PJ Milieu BV

ing. G. Staal
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Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
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FOTO-IMPRESSIE

Foto 01

Foto 02

fmilieu bv
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MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER VOOR ONDERZOEK ZAND,
STEAGRAN- EN RUBBERHOUDEND (BEMONSTERING VOLGENS PROTOCOL 1002} g

PROJECTGEGEVENS

Projectcode/ligging partii: ' ;
jectcode/ligging parti 1789801G - John F. Kennedylaan 116 Woudenberg o

Opdrachtgever:
.p gever C.s.C. Ceelen Sport Constructles B.V. te Zeewolde ___________
Opdrachtgever is: | Q producent O elgenaar & gebrmker van de partlj d overheid
| a E ] g Yo L= =T 1] OO OO OO O RO OO ST SO RO PR
Soort materiaal: N ,
&y r( - 0O menggranulaat Q asfaltgranulaat & anders, nl: nauﬂﬁ{— f”%(#ét"’ ol ‘3*“; YR
Veiligheidsklasse: ' interne werk- en veiligheidsinstructie bodemonderzoek

A O basisklasse Q 1T A 2T O3 370 1F QO 2F

Uitvoerende orgénisatie: )3 G. Staal O D.H. van Vulpen

Tl]dsduur veldwerk:

' PJ Milieu BV
| b..-1Z 2017

Uitvoeringsdatum: (i ’ i ‘._. )
g i begmtud:é“}..lfi‘f’. uur / eindtijd:(,s¢2 uur

PARTIJGEGEVENS EN MONSTERNEMING

' Monsternemingsformulier

O statisch (bo\/erigronds)'

@ in-situ (verhardingslaag)

O nvt

Q globaal a gemiddeld B exact

.“..7"""“!("*1 m

U2ST m3y Lk ton (s.q. §.3G ton/m3)

| Monsternemlngsplan

| O statisch (bovengronds)

& in-situ (verhardmgslaag)Y
0 nvt O onbekend

a globaal a gemlddeld & exact

Ligging partij:

Afnﬁet/ngeh parti]:."

Maximale hoogte/dikte: = .

OmVang partij: - I
f S m3/.é(.,d ton (s.g. [,.37ton/m3)

W/jze van monsterneming
/aantal grepen:
Omschruvmg materiaal:

Bijmengingen (afval,
gron_d, orgamsch )
Homogeniteit:

Korréigfoofte 2

Minimale greepgrbofte;

Effectieve gFeepgrodtte}

Visuele controle asbest:
Foto’s:

Qverige bijzohderhédén
(beschrijving omgeving):

| EI bepaald door opmeting v/d tekening

| & gestratificeerd aselect (2x6 grepen)
Qa anders, AL e »

[ 124 o -
B homogeen O redelijk homogeen
. @ niet homogeen / heterogeen

@ volgens de opdrachtgever

8 bepaald door opmeting in het veld
volgens de opdrachtgever
& bepaald door opmeting v/d tekening

= gestratlﬂceerd aselect (2x6 grepen)
a anders, ni:

Al ;{.*.3!...(..... ....;

.C.;.'W-wn? b\ t)‘ ﬂ‘

verwacht: O.nee O ja, nl:

aangetroffen

O nee 4 ja, ni:
21

‘8 homogeen a redeluk homogeen
EI niet homogeen / heterogeen

Minimale monstergrootte:

26D95 < J0..mm

| & informatie opdrachtgever
% ' O schatting

i ! E verifi catle |nformat|e opdrachtgever

i T 'ﬁ ‘zintuiglijke waarneming

E D95 < .{E. .mm; bepaald door:

;O zeven (zie veldschets)

(:‘ W/ kg
Cea.

C?/f kg

& nee O ja. Aangetroffen El/ne{'D’a/

nemen: Eja O nee

» 7/ » ,
’:"ﬁ:‘.’lﬁz éﬂ{mf ; éi"z;imsé’i/ kﬂ,’fﬁ vl

genomen: I ]a El hee

Document aangemaakt via Pj Hoofdmenu 4.0 op: 05-12-2017 | 16:31
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MONSTERNEMINGSPLAN EN -FORMULIER VOOR ONDERZOEK ZAND,
STEAGRAN- EN RUBBERHOUDEND (BEMONSTERING VOLGENS PROTOCOL 1002}

OVERIGE MONSTERNEMINGSGEGEVENS

" | Monsternemingsplan " Monsternemingsformulier
Bemonsteringsapparatuur: H schep ' ' i & schep T
Q kraan O kraan
2] O anders, Nl e Qa anders, nl: s s s
Monstercodering: & MM-A en MM-B & MM-A en MM-B
e s O afwijkend: ... O afwijkend: ...,
Monsterverpakking: TE@710 liter emmers ® 10 liter emmers
A i 0 ANARIS, NI% sisocsivtoimeminisioiiiiasniiniiisamiise Q anders, Nl ..o e,
Monsteropslag/transport: | & zorg dragen voor minimale opwarming 8 zorg gedragen voor minimale
monsters opwarming monsters
3 i ' Q gekoeld (analyse op vluchtige stoffen) 0 gekoeld (analyse op vluchtigq stoffen)
Binnen 24 uur aanleveren/ B Eurofins Analytico Milieu B.V. g’ Eurofins Analytico Milieu B.V.
aangeleverd aan: O anders, nl: s Doanders, Nl e,
Bijzonderheden: B
MONSTERGEGEVENS
MM-A ' MM-B
Gewicht (kg) ' Barcode . Gewicht (kg) | ~ Barcode
I N ey f s 1 -
........ O ne| ORH Q3000 6,5/ o ST

KWALITERING (De opsteller van het monsternemingsformulier {(monsternemer) verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van
de o_;_:_drach;geyer_js y_itgeyoerq volgeg; he_t genoemde in BRy S.I.KB ;009 en het daarbij behqrer_‘ndg protocol) b

"Naam ' Handtekening ‘Datum
Opsteller monsternemingsplan: s ’ o B
G. Staal 5 - 422017

Controleur monsternemingsplan: B o
— L S -12.- 2017

Opsteller monsternemingsformulier: -
G. Staal O - 122017

Controleur monsternemingsformulier: | = ; (
L _ 0. -12.- 2017

BIJLAGEN

B overzichtskaart (Kadaster) met lokale ligging partij
& veldtekening

W tabel met X, Y en Z-coérdinaten

™ foto's

D0 ANAEES, NI ettt et eee et e b e eee st et st et hotsetasseeaaseberasea s e b sea s a8 R 44m ks emt smen et et e s s ee e mem et eee e st essmemsse e s s esnm s e ess e et en et ems e nas
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MONSTERNEMINGSPLAN EN ~FORMULIER VOOR ONDERZOEK ZAND, -
STEAGRAN- EN RUBBERHOUDEND (BEMONSTERING VOLGENS PROTOCOL 1002)  ghini ilieu b
P milieu by

A

PROJECTGEGEVENS
R e _ s X . .
f J_Fj t/ligging éamj 1789801G - John F. Kennedylaan 116 Woudenberg
Getekend door: & G. Staal O D.H. van Vulpen
e : | . T
itvoeringsdatum é 122017
Bovenaanzicht (schaal: 1 : J£Ex2.)
] T . ] T
! [ Lot bk o
i 12 L’«J’:‘[Jﬂ’x% ‘<
L LR Bk
i i
|
. RN EA S S '
SNz
Q/k P (N
_._,‘ *. _'5'4. : x"" o ; B IEDRET, (LT IO T
0 R T O 2 % Lo i\ | | ]
L NN R >
Y?‘ v, |
e et ‘ N N NN VUL SUUS WUURS WU SO S WO SO N S
; ; 53¢ Fé.- N -~ | SO RPN NN N U S S UUUO U WU Y SO N U S (N
| Uf— N |
’: n ‘l q. g .: A \\ I : ‘ 3
............ e %@V’l{{ a’e { {75 ,,’Ju; 4/(}} ‘\ { 7 ¢ u?,"k:;
: {, 4

LEGENDA :
partijcontour nulpunt

== vakcontour d/vaknummer
x monsternamepunt /
y ( Lrrrnd

rf
% [f‘[ t‘t{;’b ((H’(/ﬂ’" Ef’u { 7 Jéc,'(({ 17 E
; T

77 d = T
i i ! H ;
H | H H
& ! v i i
o ! i
k] . : i
i .,
o RO AN 0 18RO, VORI SRR SO SRUUN SOUUNOR SN SN SONOR SOV S
i £ " H . o
i i [
i i ;

Zijaanzicht (schaal: 1 : [{EL))
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«% eurofins ’

— analytico’

PJ Milieu BY

T.a.v. Gert Staal
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ NIJKERK

Analysecertificaat

Datum: 18-Jan-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/versie 2017166393/1

Uw project/verslagnummer 17898016

Uw projectnaam J.F. Kennedylaan 116 Woudenberg
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-Dec-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door Tiiv
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 ¢3 99 IBAN: NL71BNPAD22792452¢% en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 45% E-mail info~env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/YAT No. NL B043.14.883.B01



< eurofins |

©

— analytico

Analysecertificaat
Uw project/versiaognummer 17898016G Certificaatnummer/Versie 2017166393/1
Uw projectnaam J.E. Kennedylaan 116 Woudenberg Startdatum 07-Dec-2017
Uw ordernummer Roapportagedatum 16-Jan-2018/08:48
Bijlage A,B,C,D
Monsternemer gs Pagina 1/2
Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)
Analyse Eenheid 1 2
Voorbehandeling
A Hoeveelheid aangeleverd monster kg 6.9 6.9
A  Massa percentage artefacten % (m/m) 20 20
Bodemkundige analyses
A Droge stof % (m/m) 91.7 92.6
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
A Naftaleen mgskg ds €0.050 <0.050
R  Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050
A Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
A Fluorantheen mg/kg ds 0.051 <0.050
A Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050
A Chryseen mg/kg ds <0.05¢0 <0.050
A Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050
A Benzo{a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050
A Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.38 0.27
A Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.10 0.063
A PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.78 0.61
Vitloogonderzoek
A Kolomproef L/s factor fractie 1 L/g ds 0.0010 0.00099
A  Kolomproef L/s factor fractie 2 L/g ds 0.00%0 ¥ 0.00%0 ¥
A Antimoon (Sb) uitloogbaar mg/kg ds 0.0013 0.0019
A Arseen (As) uitloogbaar mg/kg ds 0.016 0.029
A Barium (Ba) uitloogbaar mg/kg ds 0.22 0.22
A cadmium (cd) uitloogbaar mg/kg ds 0.0014 0.0011
A Chroom (cr) uitloogbaar mg/kg ds  <0.0050 <0.0050
A Kobalt (Co) uitloogbaar mg/kg ds 0.21 0.21
A  Koper (cu) uitloogbaar mg/kg ds 0.11 0.081
A Kwik (Hg) vitloogbaar mg/kg ds <0.00010 €0.00010
A Nikkel (Ni) uitloogbaar mg/kg ds 0.0076 0.0099
A Molybdeen (Mo) uitloogbaar mg/kg ds 0.0050 <0.0050
Nr. Monsteromschrijving Dotum monstername Monster nr.
1 MM-A 06-Dec-2017 98573203
o MM-B 06-Dec-2017 9857305
SR
& W 5: A5 SIKB erkende verrichting
. £ v: viaREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"'beheéé\ M: MCERTS erkend o
. ] . bit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd: @I\\
Gildeweg 42-4¢ Tel. +31 (0)34 242 &3 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KVK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA LO10

BTW/VAT No. NL 8043.14,.883.B01



«% eurofins ‘
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— analytico
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 17898016G Certificaatnummer/versie 2017166393/1
Uw projectnaam J.F. Kennedylaan 116 Woudenberg Startdatum 07-Dec-2017
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-Jan-2018/08:48
Bijlage A,B,C,D
Monsternemer gs Pagina 2/2
Monstermatrix Bouwstof (BSB/AP04)
Analyse Eenheid 1 2
A lood (Pb) uitloogbaar mg/kg ds 0.0078 <0.0050
A Seleen (Se) uitloogbaar mg/kg ds 0.0011 <0.0010
A Tin (sn) uitloogbaar mg/kg ds <0.030 <0.030
A Yanadium (¥) uitloogbaar mg/kg ds <0.20 <0.20
A Zink (In) uitloogbaar mg/kg ds 8.0 6.6
A Bromide uitloogbaar mg/kg ds <0.50 <0.50
A chloride uitloogbaar mg/kg ds 1.8 1.1
A Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483) mg/kg ds <1.00 <1.00
A sulfaat uitloogbaar mg/kg ds 8.3 7.8
Fractie 1
A Meettemperatuur (EC) eC 20.0 20.0
R Geleidingsvermogen 25°¢C psS/cm 160 150
A  Geleidingsvermogen 25°C mS/m 16 15
Meettemperatuur (pH) °C 19.8 19.8
A Zuurgraad (pH) 7.7 7.6
Fractie 2
Meettemperatuur (EC) °C 19.5 19.5
R Geleidingsvermogen 25°¢C pS/cm 70 71
Geleidingsvyermogen 25°¢ ms/m 7.0 7.1
Meettemperatuur (pH) °C 18.5 19.7
A Zuurgraad (pH) 7.5 7.7
Nr. Monsteromschrijving Datum monstername  Monster nr.
1 MM-A 06-Dec-2017 9857303
2  MM-B 06-Dec-2017 9857305
\\‘g““wael_ Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Hkkoord
g 2, A: AP04 erkende verrichting R
& € 5:as SIKB erkende verrichting Pr.codrd.
= 5 ¥: VIRREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %, ‘:;\ M: MCERTS erkend ; JK
Pbeheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @ \
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Monster nr. Boornr omschrijving van Tot Barcode Monsteromschrijving
9857303 0540163201 MM-A
9857305 0540163202 MM-B

Eurofins Analytice B.V.
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 201716639371
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opmerking 1)
De proef bestaat uit 2 fracties (L/S=1 en L/S=10).

De cumulatieve uitloogbaarheid (L/5=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds.

Eurofins Analytico B.V.
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Analyse Methode
Rangeleverde monsterhoeveelheid w7101
Artefacten w7101
Droge stof w7104
PAK (10) (VROM) w0271
PAK som AS3000/AP04 w0271
Kolom proef (L/S 1 en 10) 2 fracties W0152
Antimoon (5b) (uitloogbaar) w0421
arseen (As) (uitloogbaar) w0421
Barium (Ba) (uitloogbaar) w0421
cadmium (cd) (uitloogbaar) w0421
Chroom (Cr) (uitloogbaar) w0421
Kobalt (Co) (uitloogbaar) w0421
Koper (Cu) (uitloogbaar) w0421
Kwik (Hg) (Uitloogbaar) wo421
Nikkel (Ni) (uitloogbaar) w0421
Molybdeen (Mo) (uitloogbaar) w0421
Lood (Pb) (uitlooghaar) w0421
seleen (Se) (uitloogbaar) w0421
Tin (sn) (uitloogbaar) w0421
vanadium (V) (uitloogbaar) w0421
Zink (In) (uitloogbaar) wo421
Bromide (uitloogbaar) w0504
chloride (uitloogbaar) w0504
(ionchromatografie)

Fluoride - totaal w0546
sulfaat (uitloogbaar) W0504
ionchromatografie)

Geleidingsvermogen fr 1 WO0506
Zuurgraad (pH) fractie 1 w0524

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-44
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

KvK/CoC No.

BNP Paribas S.A, 227 92485 25
IBAN: NL71BNPRAD227924525
BIC: BNPANL2A

09088623

Techniek
voorbehandeling
vVoorbehandeling
Gravimetrie
GC-MS

GC-MS

Uitloging

ICP-Ms

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS
ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

Ionchromatografie

Ionchromatografie

Potentiometrie

Ionchromatografie

Conductometrie

Potentiometrie

Methode referentie
cf. APO4 Vv

cf. APO4 V

Pagina 1/2

Ccf. AP04-SG-II/SB-1 & cf.NEN-EN 15934

Cf. APO4-5G-IX/SB-IIT & gw.NEN-ISO 18287

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287

cf. NEN 7383

cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

¢f.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

¢f.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

NEN-EN-ISO

NEN-EN-IS0

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

Ccf. APO4-E-VIII en gw. NEN 7324

Cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Ccf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Cf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

17294-2

Ccf.APO4-E-I t/m XV & XIX en cf.

172%94-2

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

Cf. APO4-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

Cf. APO4-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1

cf. NEN 6483

Cf. APO4-E-XVII en cf. NEN-EN-ISC 10304-1

Cf. APO4-U-V en cf. NEN-ISO 7888

Ccf. AP04~U-IV cf. NEN-IS0 10523

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door TV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

BTW/VAT No. NL 8043.14.883,B01

en door de overheid van Luxemburg (MEY).
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 201716639371

Pagina 2/2
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Geleidingsvermogen fr 2 W05046 Conductometrie Ccf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888
Tuurgraad (pH) fractie 2 WO0524 Potentiometrie Cf. AP04-U-1IV cf. NEN-ISO 10523

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie juni 2016.

Eurefins Analytico B.V,

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227 924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (O0YAM en Dep. Omgeving),

P.0. Box 45% E-mail info~env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



«& eurofins ‘

— analytico’

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017166393/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Monster nr.

Minder dan 9 kg monstermateriaal aangeleverd

9857303

9887305
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-44 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A, 227 9245 25 Eurafins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd doar TV
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P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nf BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEY).
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