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1 INLEDDING
In opdracht van Van Westreenen BV is in maart en april 2017, door Hunneman MilieuAdvies Raalte BV , een verkennend bodem onderzoek , in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg .Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgevingverwijzen wijnaar bijlage 1 .
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen functiewijziging ennieuwbouw op de locatie .
Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in demilieuhygiënischebodemkwaliteit.
Het veldwerk , de grond- en /of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek isuitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn "Veldwerk bij milieuhygiënischbodemonderzoek " BRL -SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu -AdviesRaalte BV in hetbezit van een procescertificaat , welke is afgegeven door KIWA.
Het procescertificaat van Hunneman Milieu -Advies Raalte BV (certificaatnummerK26828 ) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op deactiviteiten inzake “ Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek ” . HunnemanMilieu -Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en isonafhankelijk van de opdrachtgever en /of terreineigenaar .
Het rapport is als volgt ingedeeld :VooronderzoekVeld - en laboratorium onderzoekInterpretatie onderzoeksresultaten

(hoofdstuk 2 );(hoofdstuk 3 ) ;(hoofdstuk 4 ).
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2 VOORONDERZOEK
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN -5725 strategie " standaard ” .Voorafgaand aan de uitvoering zijn diverse locatiegegevens verzameld . Met behulp vande verzamelde informatie is de onderzoeksopzet vastgesteld . Voor het vooronderzoek
zijn de volgende bronnen geraadpleegd :. informatie, verstrekt door de opdrachtgever ;• terreininspectie , voorafgaand aan de veldwerkzaamheden ;. informatie Omgevingsdienst Regio Utrecht;• informatie bodem loket ;Kadaster ;• grondwaterkaart van Nederland.
De relevante gegevens uit het vooronderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2 , en in
bijlage 6 .
2 . 1 Achtergrondinformatie
De locatie is gesitueerd aan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg staat kadastraalbekend als : gemeente Woudenberg , sectie I, nummer 481. De totale oppervlakte van deonderzoekslocatie bedraagt circa 6 .900 m '. De locatie bestaat uit een voormalig agrarischbedrijf met diverse bijgebouwen . Op de locatie is een bovengrondse dieseltank gesitueerd( geweest). In het bodemloket en uit informatie van de omgevingsdienst zijn geen voorbodemverontreiniging verdachte locaties weergegeven . Voor de inrichting van het terreinverwijzen wij naar tekening 1 -1 .
Figuur 1: toekomstige inrichting locatie Tunteret e ken
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2 .2 Voorgaande bodemonderzoeken
In 1998 is ten behoeve van de bouw van een woning, door Vink bv een verkennendbodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk M98 -148 ). Hierbij zijn in de vaste bodem en inhet grondwater geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden .
In 1999 is ten behoeve van de bouw van een woning op de naastgelegen locatie aan deOudenhorsterlaan 12a door Kattenbroek Van de streek een verkennend bodemonderzoekuitgevoerd (kenmerk KV099040 ). Hierbij zijn in de vaste bodem , met uitzondering vaneen licht verhoogd gehalte aan PAK , geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden .In het grondwater zijn geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden .
2 .3 Bodemopbouw en geohydrologie
Regionale bodem opbouwVoor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van degrondwaterkaart van Nederland De geohydrologische bodemopbouw is samengevat intabel 1 .
Tabel 1 : geohydrologische bodem opbouwpakket I diepte (mm ) samenstelling parameters

1 WVP Form van Twente 0 - 13 zand kD - waarde : 50 - 100 mʻld
1 scheidende laag Form van 13 - 20 (mariene) kleiHarderwijk en Tegelen2 WVP Form van Sterksel , 20 - 100Enschede en Harderwijk2 scheidende laag 100 - 1103 WVP Tegelen formatie en > 110 zandformatie van MaassluisToelichting: WVP : watervoerend pakket kD -waarde: doorlaatvermogen of transmissiviteit

zand

GrondwaterstromingRegionaal is de stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakketnoordoostelijk gericht.
2 . 4 Onderzoeksstrategie
Het bodemonderzoek is grotendeels uitgevoerd in aansluiting op de onderzoeksstrategiebij verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie " ONV” uit de NEN5740 ).
Ter plaatse van voormalige bovengrondse dieseltank is onderzoek uitgevoerd conform deonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek op verdachte locaties , met eenplaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (strategie "VEP” uitde NEN 5740 ).
Ter plaatse van het erf is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform deonderzoeksstrategie op niet verdachte locaties (strategie 6 .4 .2 uit deNEN -5707 -2015 ).
Ter plaatse van de puinverharde inrit is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerdconform de onderzoeksstrategie 6 . 5 . 12 ( halfverhardingslagen " uit deNEN -5897 - 2015 ) .
Het uitgevoerde veld - en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 2 .
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Tabel 2 : veld - en laboratorium onderzoekveldonderzoek laboratoriumonderzoekSublocatie boringen tot warwn tot met vaste bodem grondwater0, 5 m -mv > 2 m - peilbuis
onverdacht 16 4 x NENgrond 1x NEN -waterca . 6 . 900 m2 4 x arseen /chroom 1x arseen / chroomasbestonderzoekcirca 6 .900 m 2 x asbest in grond
asbestonderzoekpuinverharding 1 x asbest in puin
vi bg dieseltank 2 2 1 2 x olie/ aromaten 1 x olie/ aromaten# gecombineerd met het onverdachte terrein : inclusief arseen /chroom

16 # 4 #
3 #

De samenstelling van de in tabel 2 genoemde "NEN -pakketten " is samengevat in tabel 3 .
Tabel 3: samenstelling NEN PakkettenParameters NEN - grond NEN - grondwaterzwaremetalen barium , cadmium , kobalt, koper , kwik , lood ,molybdeen , nikkel en zinkPCB ' sPAK polycyclische aromatische koolwaterstoffenminerale olievluchtige aromaten ( incl . naftaleen en styreen )VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen )bromoform
2. 5 Betrouwbaarheid onderzoek
Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking opde bodem van de terrein delen , welke zijn beschreven in het vooronderzoek van dezerapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledigzijn . Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd , doordat ze nietvoorhanden waren . Hierdoor kan informatie ontbreken .
Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen enmethoden op het gebied van bodemonderzoek . Het onderzoek is gebaseerd op het nemenvan een , conform de geldende richtlijnen , representatief geacht aantal monsters. Bijhetinterpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feitdat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters , waardoor lokaalhogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten . Tevens kan geenuitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte )deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijnontdekt.
Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoekkunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstigeactiviteiten , calamiteiten , sloopwerkzaamheden , bouwrijp maken en / of aanvoer vangrond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk ) beïnvloeden . Tijdenswerkzaamheden in de bodem dientmen alert te blijven op waarneembare bijzonderheden ,die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen .
Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van debodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie vanderden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform degeldende richtlijnen . Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen , danwel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd . Voor eventueel hieruitvoortvloeiende schade en /of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu -Advies Raalte BV op
geen enkele wijze aansprakelijkheid .
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VELD - EN LABORATORIUM ONDERZOEK
3 . 1 Veldonderzoek
Het veldonderzoek is uitgevoerd op 28 maat en 14 april 2017 , door de gecertificeerdemedewerkers dhr. R . Velderman en dhr. R . Roelofs van Hunneman Milieu - Advies RaalteBV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 18 handboringen uitgevoerd ( 1 t/m 18 ),waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis . Demaximale boordiepte bedraagt 2 ,4 mmv.
Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd.Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen .
Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten 1 t/m 16 uit het verkennendbodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0 , 5 m -iv, met een minimaleoppervlakte van 0 ,09 m ( 30 x 30 cm ). De monsterpunten zijn met behulp van een
grondboor (diameter 12 cm ) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. Deopgegraven grond /puin is uitgespreid over een zeef , met een maaswijdte van 16 mm . Hetachterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdachtmateriaal en afval- en puinrestanten . Van de uitgezeefde grond/puin zijn mengin onsterssamengesteld , voor de analytischebepaling van asbest in grond en / of puin .
In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen . Voor de situatie van demonsterpunten ,boringen en peilbuizen verwijzen wijnaar tekening 1 - 1 .
BodemopbouwIn het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaagbeschreven . De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2 , ensamengevat in tabel 4 .
Tabel 4 :

traject ( m -nn )
0 , 0 - 0 ,10 , 1 – 1 , 0
1, 0 - 2 , 4

samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel
hoofdnaam toevoeging
klinker / gras loka al puinfundatie tot 0,4 m -mv
zand, matig fijn zwak tot matig siltig , zwak tot matig humeus
zand,matig fijn zwak siltiggrondwaterstand: circa 0 , 9 m -mv

Zintuiglijke waarnemingenTijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijkwaarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie /watertest (O / W -test ) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem . Zintuiglijk zijn inde vaste bodem lokaal sporen puin waargenomen . Boring 13 is op 1,0 m -mv gestuit opbeton . Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponenten waargenomen . In devaste bodem /puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen . Eventuelebijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2 ).
MonsternameVoor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen , van iedere 0 ,5 m (0 , 2 m bijmonstemamemet steekbus) of onderscheiden bodemlaag , monsters genomen . Daar waarvluchtige verbindingen de kritische parameters zijn , is de monstemame, voor zovertechnisch mogelijk , verrichtmet een steekbus.
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Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is minimaal een week na plaatsingbemonsterd. De zuurgraad (pH ), de elektrische geleidbaarheid (EC ) en de troebelheid(NTU ) van het grondwater zijn in het veld gemeten . Demeetresultaten zijn weergegevenin tabel6 .
3. 2 Laboratorium onderzoek
Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn(meng )monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters isweergegeven in tabel 5 en 7 .
De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium , welkedoor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om , in het kader van de WetBodembescherming (Wbb ) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk ), analyses uit te voerenconform AS- 3000 en AP - 04 . De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomenin bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 5 t/m 7 .
3 . 3 Toetsingscriteria en analyseresultaten
Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen .Het toetsingskader is afkomstig uit de " Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013"(Staatscourant 27 juni 2013 , nr . 16675 ).
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de , door het Rijk beschikbaargestelde Bodem Toets - en Validatieservice (BoToVa).
De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden . Hetgrondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden . Demeetwaarden voor devaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en /oflutumgehalten van de bodem , die meestal afwijken van de gehalten van deStandaardbodem . De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden :
AW / S :De achtergrond - en /of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake isvan een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuurvoorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet innatuurlijke milieus voorkomen.
T ( ) : De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrondwaarde of streefwaarde waarboven , in beginsel , een nader onderzoek noodzakelijk is .
I (.. .) ? De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffenaan , waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situatieskan ook bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval vanernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico ' s voor devolksgezondheid en het ecosysteem .
' De symbolen tussen haakjes corresponderen met de " overschrijdingssymbolen ” van tabel 5 en 6 .
Van een geval van ernstige bodem verontreiniging is sprake indien de verontreiniging isontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof inminimaal 25 m grond of 100 m grondwater hoger is dan de interventiewaarde.Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt
onder de zgn . zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd .
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10 + 1214 + 17 12 + 15 + 16
IV IVV v v 20©vV VVV VV

Tabel 5 : analyseresultaten vaste bodem en toetsing% H * = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden standaani bodem% L * = 25 ( Bo ToVa- toetsing is opgenomen in de bijlage ] (mg/kg d .s . )monster MM -01 MM 02 MM - 03 MM -04 MM -05 18 -01"7 + 10 + 13 + 8 + 9 + 11 +boring 1 tm 6 1 + 4 18 AW . Itraject ( m -mv ) 0 . 0 - 0 . 5 0,0 – 0,8 0, 0 – 0,9 0, 5-2 ,0 0, 5 -2 ,0 0,3 -0 ,5 waarde (AW + 1) waardearse en 48bariumcadmium 6 ,8chroom 117 ,5kobalt 102 , 5koper 115kwik 0 ,15 18 ,08lood 50 290molybdeen 96 190nikkel 67 , 5 100zink 140 720PAK (10) -tot. 1 , 5 20 , 8PCB ' s 0 ,02 0 . 51min . olie | 190 125955000BTEX totaal @ @ @geen overschrijding van de achtergrondwaarde - niet geanalyseerd: overschrijding van de achtergrondwaarde @ : geen toetsoordeel mogelijk: overschrijding van de tussenwaarde * : lutum - en humusgehalten standaard bodemoverschrijding van de interventiewaarde H : organisch stof L : lutum

vvv 40VV VVV 36vvv 530VV

VVVVVVVVV
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VVV vv|V V 40V V |v|V V

toetsingswaarden ( 191)
1 , 3 - 2 , 37 , 19248 , 3 SIwaarde (S + 1 ) waarde-0 . 831V

V 35337 ,53 , 215, 560IVV 20 45150 , 0515 0 ,30VVV
0 ,1745152 ,545432 ,5

30075V 800

Tabel 6 : analyseresultaten grondwateranalyseresultaten (131)peilbuisfilter (m -mv) 1, 4 - 2 ,4pH 7 , 4EC (Ls/cm ) 1083troebelheid (NTU ) 7 ,6grondwater ( m -mv]zware metalenarse enbariumcadmiumchroomkobaltkoperkwikloodmolybdeennikkelzinkvluchtige aromatenbenzeentolueenethylbenzeenxylenen (som )styreennaftale engechloreer de koolwaterstoffen1 , 1 -dichloorethaan1 , 2 -dichloorethaan1 , 1 -dichlooretheencis 1 , 2 - dichlooretheentrans 1, 2 - dichlooretheendichlo ormethaandichlo orpropanentetrachlooretheen (per)tetrachloormethaan (tetra )1 , 1 , 1 - trichloorethaan1 , 1 , 2 - trichloorethaantrichlooretheen ( tri )trichloormethaan ( chloroform )vinylchlorideminerale oliebromoformToelichting bij tabel:. : overschrijding van de streefwaarde. . : overschrijding van de tussenwaarde* * * : overscluijding interventiewaarde

15 , 1503 , 5VVV 77
3010001507030070

VV 0,2 35, 115335V 0 , 01
900VVVV 1010 20V 20VVVV
804010

453 ,5203 ,5 4000 , 010 , 010 ,01 100 , 01 500 10000 .8 40 , 40 ,010 , 010 , 01 150 3000 ,01 130500203 4000 ,01 2 , 550 325 600# 315 630
< : geen overschrijdingen detectiegrens en /of streefwaarde# : geen toetsingswaarden voor gegeven

V

ཐི
ཙླི
ཋནྟི
ཙི༔པ|ཙི།

VVVVVV
n de tussewaarde #: geen toetsingswaarden voor gegeven
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3 .4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest
Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de " Circulaire bodemsanering van 1
juli 2013” voor asbest in grond of puin ( 100 mg/kg d . s . gewogen ) van toepassing .
Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprakeis van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest . Hetresultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijkeverontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaalen (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbestwordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagereonderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct wordengetoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehaltegetoetst aan de interventiewaarde , gecorrigeerd met een factor 2 . Deze coirectiefactor iseen maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het naderonderzoek
Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheidgeïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in hetnader onderzoek , dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk . Indienhet asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistischaannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal wordenoverschreden . In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een naderonderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde iseen nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een( deel)locatie is hiervoor bepalend .
Grond of puin waarin een (gewogen ) concentratie asbest boven de interventiewaardewordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin , een ( gewogen )concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt debodem alsniet verontreinigd aangemerkt.

S - A

Tabel 7 : analyseresultaten asbest in grond ( fase verkennend derhalve indicatieve gehalten )
monstergegevens analyseresultaten (mg ofng kg d .s .) asbesttypemateriaal bodem puin bodempuintrajectMonster MP afect monster( s ) gewogen *> 0 , 5 < 16 mm < 0 , 5 mm soort HINH> 16 mm (mg) in mg/kg ds. in melke ds. Jasbestgehalte asbestRE-01 + 1 t / m 7 0 ,0 – 0,6 n . a . H -NHRE -04 + 15 + 169 + 11 + 12RE -02 1 0 ,0 – 0 ,50 ,0 – 0 ,5 - < 1 n .a .+ 14RE -03 8 + 10 + 13 0 , 1 - 0 ,4 n . a . < 1Toelichting bij tabel:n . g. : niet geanalyseerd niet van toepassing 11. a .: niet aangetoondserpentijn -asbest H : hechtgebonden asbest SL : sleufA : anfibool NH : niet hechtgebonden asbest MP: monsterpunt* : gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal(verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en /of sleuven , vermeerderd met de aangetoonde concentratieaan asbest in het bodem /puin (meng)monster .

S :
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INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN
In opdracht van Van Westreenen BV is in maart en april 2017, door Hunneman MilieuAdvies Raalte BV, een verkennend bodem onderzoek , in combinatie met een verkennendasbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg .
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen functiewijziging ennieuwbouw op de locatie , en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven inde milieuhygiënische bodemkwaliteit.
4 . 1 Vaste bodem en grondwater
Zintuiglijk zijn in de vaste bodem lokaal sporen puin waargenomen . Boring 13 is op 1 ,0m -mv gestuit op beton . Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponenten
waargenomen .
Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM -01 t /m MM -03 ), metuitzondering van een licht verhoogde gehalte aan PAK in MM -03 , geen gehaltenaangetoond boven de achtergrondwaarden .
Analytisch zijn in de mengmonsters van de ondergrond (MM -04 en MM -05) , van degeanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden .
In het grondwater (peilbuis 1) zijn licht verhoogde gehalten aan barium , chroom ennikkel aangetoond . De verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden ,maar blijven beneden de tussenwaarden .
Analytisch zijn in het separaat geanalyseerde monster van de bovengrond , ter plaatse vande voormalige bovengrondse dieseltank (boring 18 ), geen verhoogde gehalten aanminerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.
In het grondwater (peilbuis 18 ) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie envluchtige aromaten aangetoond.
4 . 2 Asbestonderzoek
Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaalaangetroffen . In de vaste bodem /puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen .
In de actuele contactzone uit RE - 01 en RE -02 is, in de fractie > 0 ,5 mm en < 16 mm ,analytisch geen totmaximaal 4 mg/kg d . s. aan gewogen asbest aangetoond. In de fractie< 0 , 5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen . Het maximaal gewogen gehalte aan asbestoverschrijdt de bepalingsgrens ( 1 ,0 mg/kg d . s. ), maar blijft ruim beneden de 172interventiewaarde (50mg/kg d .s ).
In de puinfundatie uit RE -03 is , in de fractie > 0 , 5 mm en < 16 mm , analytisch geenasbest aangetoond. In de fractie < 0 ,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen .
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4.3 Conclusies en aanbevelingen
Zintuiglijk zijn in de vaste bodem lokaal sporen puin waargenomen . Boring 13 is op 1,0m -mv gestuit op beton . Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen oliecomponentenwaargenomen . In de vaste bodem /puin is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaalaangetroffen .
Analytisch zijn in vaste bodem , met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aanPAK , geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden . In het grondwater zijnlicht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. De verhoogd aangetoondegehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek .
In de actuele contactzone van de bovengrond en in de puinfundatie is maximaal 4mg/kgd .s. aan asbest aangetoond . De gewogen gehalten aan asbest blijven ruim beneden detoetsingswaarde voor nader onderzoek (1/2 interventiewaarde < 50 mg/kg d. s ).
Op basis van de onderzoekresultaten is de actuele bodemkwaliteit voldoende vastgestelden bestaan , vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de functiewijziging ennieuwbouw op de locatie.
Wij adviseren om bij eventuele ontwikkeling van de locatie te werken met een geslotengrondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het BesluitBodemkwaliteit van toepassing (Bbk ). Af te voeren grond dient eventueel AP -04 teworden ingekeurd , voor de bepaling van de definitieve hergebruikmogelijkheden .
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Omgevingskaart Klantreferentie : 170188
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie : 170188
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Schaal 1 :2000
WOUDENBERG

Deze kaart is noordgericht12345 Perceelnummer25 HuisnummerVastgestelde kadastrale grensVoorlopige kadastrale grensAdministratieve kadastrale grensBebouwingOverige topografieVoor een eensluidend uittreksel , Apeldoom , 5 mei 2017De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Kadastrale gemeenteSectiePerceel 481
Aan dit uittrekselkunnen geen betrouwbare maten worden ontleend .De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
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Legenda (conform NEN 5104 )
grind
OOOOON Grind, siltigOOOOOON

geur
Klei, zwak siltig O

0000OON Grind, zwak zandigPOOOOOO0 0 0 0 0 0 Klei,matig siltig
geen geurzwakke geurmatige geursterke geuruiterste geurOOO009 - Grind, matig zandigb00000 . comboooooo Klei, sterk siltig

00000000000 . Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig
PVVVVV .OOOood .OOO001 .Grind , uiterst zandig

olieO geen olie-water reactie- zwakke olie -water reactiematige olie-water reactieI sterke olie-water reactie# uiterste olie - water reactie
Klei, zwak zandig
Klei ,matig zandig

p . i. d . -waardezand Klei, sterk zandig
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@Zand , zwak siltig leem
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slibVeen , zwak zandig matig grindig
waterVeen , sterk zandig sterk grindig

peilbuis
blinde buis
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hoogste grondwaterstandgemiddelde grondwaterstandlaagste grondwaterstand
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Projectnummer: 170188
Boring : 1Sleuflengte (m ): Boring: 2Sleuflengte (m ) :boormeester R . Velderman0,30 Sleufbreedte (m ): 0 ,30weilandZand, matig fijn ,zwak siltia , matighumeus , geenolie -water reactie ,bruin , Schep

boormeester R . Velderman0 , 30 Sleufbreedte (m ): 0 , 300 weilandZand , matig fijn ,matia siitia , matighumeus, geenolie -water reactie ,bruin , Schep

HUNNEMAN
MILIEU - ADVIESBoring : 3 boormeester R. VeldermanSleuflengte ( m ): 0 , 30 Sleufbreedte [m ] : 0 , 30weilandZand, matig fijn ,matig siltig , matighumeus , geenolie water reactie ,bruin , Schep

IITTIT

ZZZZZZZZZZZD
Zand , matig fijn ,zwak siltig , geenOlie -water reactie ,geel,Edelmanboor, ong .

Zand , matig fin ,zwak siltig , geenOlie -water reactie ,geelEdelmanboor, ong .

7ZZAT
70 Zand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,geel,Edelmanboor, ong .2 0

100 Zand, matig fijn ,zwak siltig , geenolie -water reactie ,grijsgeel,Zuigerdoor
o

ara

Boring : 4Sleuflengte (m ) : Boring: 5Sleuflengte (m ) : Boring: 6Sleuflengte (m ): boormeester R . Velderman0,30 Sleufbreedte (m : 0 ,300 klinker
boormeester R . Velderman0, 30 Sleufbreedte [m ]: 0 , 30weilandZand , matig fijn .matig siltig , matighumeus , geenolie -water reactie ,bruin , Schep

boormeester R . Velderman0 , 30 Sleufbreedte (m ): 0 ,30weilandZand , matig fijn ,matia siltia , matighumeus, geenolie water reactie ,bruin , Schep
TATTU Zand ,matig fin ,zwak siltig , geenolie water reactie .geel , SchepZand , matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus , geenolie water reactie ,geelbruin , Schep60Zand, matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,geel.Edelmanboor , ong .

Zand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,geelEdelmanboor, ong . 100 - 110
Zand , matig fijn ,matig siltig , matigkleihoudend , geenolie water reactie ,bruingris ,EdelmanboorZand ,matig fijn ,zwak silta , geenolie -water reactie ,grijsgeel,Edelmanboor, ong .

130
Zand, matig fijn ,zwak siltig , geenolie -water reactie ,beigegeel,Zuigerboor4



Projectnummer: 170188 HUNNEMAN
MILIEU - ADVIESBoring : 9 boormeester R . VeldermanSleuflengte ( m ): 0 , 30 Sleufbreedte [m ] : 0 , 30Boring : 7Sleuflengte (m ): Boring: 8Sleuflengte [m boormeester R. Velderman0 ,30 Sleufbreedte (m ) : 0 , 30O klinker tuin0TH

boomeester R . Velderman0,30 Sleufbreedte (m ): 0 ,30weilandZand , matig fijn ,siltia , zwakhumeus , sporenpuin , geenolie -water reactie ,geelbruin , Schep
10TT111 Zand , matig fijn ,zwak siltia , matighumeus, geenolie water reactie ,bruin , Schep

TITUTII Zand , matig fijn ,matig siltig , matighumeus , geenolie water reactie ,bruin , Edelmanboor

Zand , matig fijn ,zwak siltig ,geel,SchepUiterstpuinhoudend ,zwakzandhoudend ,geen olie -waterreactie , geelrood ,SchepZand , matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus . zwakkleihoudend , geenolie water reactie ,grijsbruin ,Edelmanboor 77/

ATTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Zand , matia fijn ,zwak siltig , zwakhumeus , geenolie -water reactie ,arisbruin ,Edelmanboor-100Zand , matig fijnzwak siltig .ariisgeel,Edelmanboor, ong . - 120 Zand, matig fijn .zwak siltig , geenolie -water reactie ,geelgrijs ,Edelmanboor, ong .
Zand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie .oeelarijs ,Edelmanboor, ong .

Boring : 10Sleuflengte (m ) : boomeester R . Velderman0, 30 Sleufbreedte (m ): 0 , 30O klinker
Boring: 11 boormeester R . VeldermanSleuflengte [m ] : 0 , 30 Sleufbreedte (m ): 0 ,30 Boring : 12Sleuflengte ( m ): boormeester R . Velderman0, 30 Sleufbreedte (m ) : 0 , 30grasgrasZand , matig fijn ,zwak siltia , matighumeus , geenolie water reactie ,bruin , Schep

Zand , matig fijn ,zwak siltia , matighumeus , geenolie -water reactie ,bruin , Schep
Zand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie -water reactie ,grisgeel.Edelmanboor , ong .. .NI 2

Zand , matig fijn ,zwak siltig ,matighumeus, geenolie -water reactie ,bruin , EdelmanboorZand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,geel, Edelmanboor
0

N2 O 100 100

Zand , matig fijnzwak siltig , geel ,SchepUiterstpuinhoudend ,zwakzandhoudend ,geen olle -waterreactie , geelrood ,SchepZand , matig fijn .zwak siltig , zwakhumeus, sporenDuin , geenolie water reactie ,gnijsbruin ,EdelmanboorZand , matig fijn ,matig siltig , geenolie -water reactie ,bruingrijs .EdelmanboorZand , matig fijn ,zwak siltig , zwakveenhoudend .sporen klei, geenolie -water reactie ,grijsbruin ,EdelmanboorZand , matig fijn ,zwak siltia . Qeenolie -water reactie ,grijs ,Zuigerboor

Zand , matig fijn .zwak siltig , geenolie -water reactie ,grijs , Zuigerdoor

200



Projectnummer: 170188
Boring : 13Sleuflengte ( m ): boomeester R . Velderman0, 30 Sleutbreedte (m : 0 ,30O klinker

HUNNEMAN
MILIEU - ADVIESBoring : 15 boormeester R .VeldermanSleuflengte ( m ): 0 , 30 Sleufbreedte [m ] : 0 , 30klinker

Boring: 14 boormeester R. VeldermanSleuflengte [m ]: 0 ,30 Sleufbreedte (m ): 0 ,30tuinZand , matig fijn ,zwak siltia . zwakhumeus. sporenpuin , geenolie -water reactie ,geelbruin , Schep
TIITTITUITV/

0

Zand, matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,geel, SchepUiterstpuinhoudend ,zwakzandhoudend ,geen olie waterreactie , bruingrijs .SchepZand , matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus , sporenDuin , geenolie -water reactie ,geelbruin , SchepZand, matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus , sporenpuin , geenolie -water reactie ,geelbruin .EdelmanboorVolledig beton ,Edelmanboor ,gestaaktop beton

Zand , matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus, sporenpuin , geenolie -water reactie ,geelbruin .EdelmanboorZand , matig fijn ,zwak siltig , geel ,Edelmanboor , ong .

Zand , matig fijn ,zwak siltig , zwakgrindhoudend ,geen olie waterreactie , geel, SchepZand , matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus , geenolie water reactie ,geelbruin , SchepZand , matig fijn ,matig siltig , matigkleihoudend , geenolie -water reactie ,bruingris .EdelmanboorZand , matia fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,grijsgeel,Edelmanboor , ong .

ZITA

Boring : 16Sleuflengte ( m ) : boormeester R . Velderman0 ,30 Sleufbreedte [m ] : 0 ,30klinker
Boring : 17Sleuflengte [ m : Boring : 18Sleuflengte (m ): boormeester R . Velderman0 ,00 Sleufbreedte [ m : 0 ,00klinker

Zand , matig fijn .zwak siltig , zwakhumeus , geenolie water reactie ,geelbruin , SchepTITTTTTTTTTT

ZZZZZININ

boormeester R . Velderman0,00 Sleufbreedte (m ]: 0 ,00grasZand , matig fijn ,zwak siltia , matighumeus, sporenpuin , zwakgrindhoudend .geen olie -waterreactie , bruin ,EdelmanboorZand, matig fijn .zwak siltig , geenolie water reactie ,bruingeel ,Edelmanboor
Zand , matig fijn ,matig siltig , matighumeus , geenolie -water reactie ,bruin , Edelmanboor WIIIIIII

Zand ,matig fin ,zwak siltig , geenolie -water reactie ,geel, EdelmanboorUiterstpuinhoudend,zwakzandhoudend .geen olie -waterreactie , geelrood ,EdelmanboorITIEITTIITTI- 90100 ZZand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,grijs ,Edelmanboor, ong .
Zand , matig fijn ,zwak siltig , geenolie water reactie ,geel, Zuigerboor

ܐܒܐܠܒ Zand , matig fijn ,zwak siltig , zwakhumeus , sporenpuin , geenolie water reactie ,geelbruin ,EdelmanboorZand ,matig fijn ,zwak siltig , geenolie -water reactie .geel, Zuigerboor,ong .
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ProjectCertificatenToetsingToets versle

170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg657093T. 12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgensWbbBoToVa 3 . 0 . 0 Toetsdatum : 5 mei 2017 10 : 40
MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

1377364MM -01 bovengrond : 1- 01 + 2 -01 + 3 -01+ 4 - 01 + 5 - 01 + 6 - 02Eenheid Analyseres. Gestand .Res. Toetsoordeel AW T I
Lutum /HumusOrganische stofLutum % ( m /m ds )% (m /m ds ) 1.3 101 . 3 25
Droogrestdroge stof 87. 1 87 . 1

< 4 . 9
< 0 .2 6 . 8< 0 .24< 13OVV< 7 . 4 190

Metalen ICP - AESarseen ( As )barium (Ba )cadmium ( Cd )chroom ( Cr )kobalt ( Co )koper ( Cu )kwik ( Hg ) FIAS / Fimslood ( Pb )molybdeen ( Mo )nikkel (Ni)zink ( Zn )

mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

1900 .08 0 . 11 0 . 15

117 . 5102 . 511518 . 07529095.7567. 5430
< 1.5 V< 1. 0

36530190100720
V

< 35 < 120 190 2595 5000M
Minerale olieminerale olie ( florisil clean -up ) mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffennafta leen mg/kg dsfenantreen mg/kg dsanthraceen mg /kg dsfluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) antraceen mg /kg dschryseen mg/kg dsbenzo ( k ) fluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) pyreen mg /kg dsbenzo ( ghi) peryleen mg/kg dsindeno( 1,2 ,3 - cd ) pyreen mg/kg ds

< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05

< 0 . 035< 0 .035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035
Som matiessom PAK ( 10 ) mg/kg ds 0 . 35 < 0 .35< 0. 35 . 1 . 51.5 20 .7520.75 40
PolychloorbifenylenPCB - 28PCB - 52
PCB - 101PCB - 118PCB - 138PCB - 153PCB - 180

mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001

< 0 .0035< 0 . 0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035< 0 . 0035< 0 . 0035
Som matiessom PCBs ( 7 ) mg/kg ds 0 . 005 < 0 .024 0.02 0 . 51
Toetsoordeel monster 1377364 : Voldoet aan AchtergrondwaardeVoldoet aan !
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MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

1377365MM -02 bovengrond : 7 -01 + 10 - 01 + 13 - 02 + 14- 01 + 17 - 01Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I T I
Lutum / HumusOrganische stofLutum 1.1% ( m /mds)% (m /m ds) ni
Droogrestdroge stof 87 .9 87 . 9

< 4 . 8 48
26 95

6 .8VV< 0 . 2< 10 < 0 .24< 13< 7

Metalen ICP - AESarseen (As )barium ( Ba )cadmium ( Cd )chroom ( Cr )kobalt ( Co )koper ( Cu )kwik (Hg) FIAS/ Fimslood ( Pb )molybdeen (Mo )nikkel (NI)zink (Zn )

mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/ kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg ds

0 . 13 0 . 15

117 . 5102 . 511518 . 07529095 .7567 . 5430
< 1 . 0 190

10035 720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean -up ) mg/kg ds < 35 < 120 190 2 595 5000

v

Polycyclische koolwaterstoffennaftaleen mg/kg dsfenantreen mg/kg dsanthraceen mg/kg dsfluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) antraceen mg /kg dschryseen mg/kg dsbenzo ( k )fluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) pyreen mg /kg dsbenzo( ghỉ peryleen mg/kg dsindeno ( 1 , 2 , 3 -cd ) pyreen mg/kg ds

< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 . 05

< 0 . 035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035
Sommatiessom PAK ( 10 ) mg/ kg ds 0 . 35 < 0 . 35 1 . 5 20 . 75
PolychloorbifenylenPCB - 28PCB - 52PCB - 101PCB - 118PCB - 138PCB - 153PCB - 180

mg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 .001< 0 . 001< 0 . 001

< 0 .0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035
Som matiessom PCBs ( 7 ) mg/kg ds 0 .005 < 0 . 024 0 .02 0.511
Toetsoordeel monster 1377365 : Voldoet aan Achtergrondwaarde
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MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

1377366MM -03 bovengrond : 8 -01 + 9 -01 + 11- 01 + 12 -01 + 15 - 02 - 16 -01Eenheid Analyseres . Gestand .Res. Toetsoordeel AWT I
Lutum / HumusOrganische stofLutum % ( m /mds)% ( m / m ds)

oo

Droogrestdroge stof 85. 5 85. 5
48< 4 . 9100< 0 .24< 13 6 .8< 0 . 2< 10 < 7 . 4

Metalen ICP - AESarseen (As )barium ( Ba )cadmium ( Cd )chroom ( Cr )kobalt ( Co )koper ( Cu )kwik (Hg) FIAS/ Fimslood ( Pb )molybdeen (Mo )nikkel (NI)zink (Zn )

mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/ kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 7 . 20 .0714< 1 . 5
0 . 15

OVVVV
Havn ONO

117 . 5102 . 511518 . 07529095 .7567 . 5430
1 . 5 190

10021 720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean -up ) mg/kg ds < 35 < 120 190 2 595 5000

< 0 . 0350 .340 .21
0 .99

Polycyclische koolwaterstoffennaftaleen mg/kg dsfenantreen mg/kg dsanthraceen mg/kg dsfluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) antraceen mg /kg dschryseen mg/kg dsbenzo ( k )fluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) pyreen mg /kg dsbenzo( ghỉ peryleen mg/kg dsindeno ( 1 , 2 , 3 -cd ) pyreen mg/kg ds

< 0 .050 .340 . 210 . 990 .490 .510 .270 . 37

0 .490 . 510 . 270 . 370 . 20 .220 . 20 .22
Sommatiessom PAK ( 10 ) mg/ kg ds 3 . 6 3 . 6 2 . 4 AW (WO ) 1 . 5 20 . 75
PolychloorbifenylenPCB - 28PCB - 52PCB - 101PCB - 118PCB - 138PCB - 153PCB - 180

mg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 .001< 0 . 001< 0 . 001

< 0 .0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035
Som matiessom PCBs ( 7 ) mg/kg ds 0 .005 < 0 . 024 0 .510 .02

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 1377366 :
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MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

1377367MM -04: ondergrond : 1 -02 + 1 - 03+ 1 -04 + 4-02 + 4- 03 + 4 - 04Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel | AWT I
Lutum / HumusOrganische stofLutum 0 . 2% ( m /mds)% ( m / m ds)
Droogrestdroge stof 82 . 2 82 . 2

< 4. 9 48V
< 0 .24 6 .8V

Metalen ICP - AESarseen (As )barium ( Ba )cadmium ( Cd )chroom ( Cr )kobalt ( Co )koper ( Cu )kwik (Hg) FIAS/ Fimslood ( Pb )molybdeen (Mo )nikkel (NI)zink (Zn )

mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/ kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg ds

0 . 15< 0 . 05< 10< 1 . 5

VVV
Ny
vo
V

VVVV

< 7 . 4< 7 . 2< 0 .05< 11< 1 . 0< 8< 33

117 . 5102 . 511518 . 07529095 .7567 . 5430
1 . 5 190

100< 20 720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean -up ) mg/kg ds < 35 < 120 190 2 595 5000

v

Polycyclische koolwaterstoffennaftaleen mg/kg dsfenantreen mg/kg dsanthraceen mg/kg dsfluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) antraceen mg /kg dschryseen mg/kg dsbenzo ( k )fluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) pyreen mg /kg dsbenzo( ghỉ peryleen mg/kg dsindeno ( 1 , 2 , 3 -cd ) pyreen mg/kg ds

< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 . 05< 0 .05< 0 . 05

< 0 . 035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035
Sommatiessom PAK ( 10 ) mg/ kg ds 0 . 35 < 0 . 35 1 . 5 20 . 75
PolychloorbifenylenPCB - 28PCB - 52PCB - 101PCB - 118PCB - 138PCB - 153PCB - 180

mg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 .001< 0 . 001< 0 . 001

< 0 .0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035
Som matiessom PCBs ( 7 ) mg/kg ds 0 .005 < 0 . 024 0 .02 0.511
Toetsoordeel monster 1377367 : Voldoet aan Achtergrondwaarde
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MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

1377368MM -05: ondergrond: 10 -02 + 10 -03 + 10 - 04 + 12 -02 + 12 - 03 + 12 -04Eenheid Analyseres . Gestand .Res. Toetsoordeel AWT I
Lutum / HumusOrganische stofLutum 0 . 2 10% ( m /mds)% ( m / m ds) 1. 2
Droogrestdroge stof 83 . 1 83. 1

< 4. 9 48V
< 0 .24 6 .8

Metalen ICP - AESarseen (As )barium ( Ba )cadmium ( Cd )chroom ( Cr )kobalt ( Co )koper ( Cu )kwik (Hg) FIAS/ Fimslood ( Pb )molybdeen (Mo )nikkel (NI)zink (Zn )

V
mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/ kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg ds

VVV

V

Nov V.O 0 . 15< 0 .05< 10< 1 . 5

< 7 . 4< 7 . 2< 0 .05< 11< 1 . 0< 8< 33

117 . 5102 . 511518 . 07529095 .7567 . 5430
1 . 5 190

100< 20 720
Minerale olie
minerale olie (florisil clean -up ) mg/kg ds < 35 < 120 190 2 595 5000

v

Polycyclische koolwaterstoffennaftaleen mg/kg dsfenantreen mg/kg dsanthraceen mg/kg dsfluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) antraceen mg /kg dschryseen mg/kg dsbenzo ( k )fluoranteen mg/kg dsbenzo ( a ) pyreen mg /kg dsbenzo( ghỉ peryleen mg/kg dsindeno ( 1 , 2 , 3 -cd ) pyreen mg/kg ds

< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 . 05

< 0 . 035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 . 035< 0 .035< 0 .035< 0 .035< 0 .035
Sommatiessom PAK ( 10 ) mg/ kg ds 0 . 35 < 0 . 35 1 . 5 20 . 75
PolychloorbifenylenPCB - 28PCB - 52PCB - 101PCB - 118PCB - 138PCB - 153PCB - 180

mg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 . 001< 0 .001< 0 . 001< 0 . 001

< 0 .0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035< 0 .0035< 0 . 0035< 0 . 0035
Som matiessom PCBs ( 7 ) mg/kg ds 0 .005 < 0 . 024 0 .02 0.511
Toetsoordeel monster 1377368 : Voldoet aan Achtergrondwaarde
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MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

137736918 - 01 bg. tank:.Eenheid Analyseres . Gestand .Res. Toetsoordeel AW T I
Lutum / HumusOrganische stofLutum 0.6% ( m /mds)% ( m / m ds)
Droogrestdrogestof 88 . 3 88. 3
Minerale olieminerale olie ( florisil clean -up ) mg/kg ds < 35 < 120 2 595 5000

1 . 1Vluchtige aromatenben zeeneth ylbenzeennaftaleen
0 .6555 . 1mg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 0 .05< 0 . 05< 0 .05< 0 .05< 0 .05< 0 .1

< 0 . 18< 0 . 18< 0 .035< 0 . 18< 0 . 18< 0 . 35
tolueen 16 . 1O - xyleenxyleen ( som m + p )
Som maties aromatensom xylenen ( o /m /p ) mg/ kg ds 0 . 1 < 0 . 52 0.45 8. 725 17
Toetsoordeel monster 1377369 : Voldoet aan Achtergrond waarde
LegendaX AW (WO ) x maal Achtergrondwaarde (Wonen )Geen toetsoordeel mogelijk< = Achtergrondwaarde



eurofins Omegam HUANA

Hunneman Milieu -AdviesT . a . v . de heer J . A . G . HunnemanBarkstraat 58102GV RAALTE

Uw kenmerk : 170188 : Oudenhorsterlaan 12 WoudenbergOnskenmerk : Project657093Validatieref. : 657093 certificaat v1Opdrachtverificatiecode : RPYS - CIPE -OSAD -YBCFBijlage ( n ) : 4 tabel( len ) + 1 bijlage (n )
Amsterdam , 5 april 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in dedoor u aangeboden monsters .
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters , zoals die door u voor analyse terbeschikking werden gesteld .
Het onderzoek is , met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek , uitgevoerd door EurofinsOmegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie -certificaat L086en /of in de bundel " Analysevoorschriften Eurofins Omegam " . De in dit onderzoek uitgevoerdeonderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van ditanalyse - certificaat opgenomen . De methoden zijn , voor zover mogelijk , ontleend aan deaccreditatieprogramma' s /schema' s en NEN - EN - en /of ISO -voorschriften .
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheelmag worden gereproduceerd . Ik vertrouwerop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd . Heeft u naar aanleiding vandeze rapportage nog vragen , dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice .
Hoogachtend ,namens Eurofins Omegam ,

Ing. J. TukkerManager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing .Dit analyse -certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd .
Eurofins Omegam B . V .H . J.E . Wenckbachweg 120NL - 1114 AD Amsterdam - DuivendrechtNederland

T + 31 - (0 )20 -597 66 80F + 31- ( 0 )20 -597 66 89CSOmegam @ eurofins . comwww .omegam .nl
IBAN NL 16 BNPA 0227667980BIC BNPANL2ABTW nr. NL8139 . 67 . 132 . B01



eurofins 59000Omegam AUAI TAR beheelTabel 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 657093Project omschrijving : 170188 : Oudenhorsterlaan 12 WoudenbergOpdrachtgever : Hunneman Milieu -Advies
Monsterreferenties1377364 = MM - 01 bovengrond : 1 -01 + 2 -013-01 + 4 -01 + 5 -01 + 6 - 021377365 = MM -02 bovengrond :7 - 01 + 10 -01 + 13- 02 + 14 -01 + 17 -011377366 = MM - 03 bovengrond : 8 - 01 + 9 -01 + 11-01 + 12 -01+ 15 -02 + 16 -01

28 /03 /201729 /03 /201730/03/20171377364Grond

28 /03/ 201729/03/201730 /03 /20171377365Grond

28 /03/ 201729/03/201730 /03 / 20171377366Grond

Opgegeven bemonsteringsdatum :Ontvangstdatum opdrachtStartdatumMonstercodeMatrix
MonstervoorbewerkingS AS3000 (steekmonster)S gewichtartefactS soort artefactS voorbewerking AS3000

uitgevoerd< 1 uitgevoerd< 1nvtuitgevoerd
uitgevoerd< 1nvtuitgevoerdnytuitgevoerd

87 , 987 , 11, 2 1 , 12 , 5
85 ,51, 82 ,01 , 3

< 4 ,0 < 4 ,021 26

Algemeen onderzoek - fysischS droge stof %S organische stof (gec . voor lutum ) % ( m /m ds)Slutumgehalte (pipetmethode ) % ( m / m ds )
Anorganische parameters -metalenS arseen (AS) mg/kg dsS barium (Ba ) mg/kg dsS cadmium (Cd ) mg/kg dsS chroom (Cr) mg/kg dsS kobalt (Co ) mg/kg dsS koper ( Cu ) mg/kg dsS kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg dsS lood ( Pb ) mg/kg dsS molybdeen (Mo) mg /kg dsS nikkel (Ni) mg/kg dsSzink (Zn ) mg/kg ds

< 0 ,20< 10< 3 , 09 ,30 , 08

< 4 ,026< 0 ,20< 10< 3 , 05 , 00 , 0926< 1 ,5< 4

< 0 ,20< 10< 3 ,0< 5,00 ,0716 14< 1 ,554 < 1 ,5< 42125 35
Organische parameters - niet aromatischS minerale olie ( florisil clean -up ) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

< 0 ,050 ,34
Organische parameters - aromatischPolycyclische koolwaterstoffen :S naftaleen mg/kg dsS fenantreen mg/kg dsS anthraceen mg/kg dsS fluoranteen mg/kg dsS benzo ( a ) antraceen mg/kg dschryseen mg/kg dsS benzo ( k ) fluoranteen mg/kg dsS benzo ( a )pyreen mg/kg dss benzo( ghi ) peryleen . mg/kg dsSindeno( 1 , 2 , 3 - cd )pyreen mg/kg dsS som PAK ( 10 ) mg/kg ds

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05
0 ,21

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 , 05
0 ,35

0 , 990 ,490 ,510 ,270 , 370 ,200 , 22
0 , 35 3,6

Organische parameters - gehalogeneerdPolychloorbifenylen :S PCB - 28 mg/kg dsS PCB -52 mg/kg dsS PCB - 101 mg/kg dsS PCB - 118 mg/kg dsS PCB - 138 mg/kg dsS PCB - 153 mg/kg dsS PCB - 180 mg/kg ds
S som PCBs ( 7 ) mg/kg ds

< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 , 001< 0 ,001< 0 ,0010 ,005

< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 , 001< 0 , 001
0 , 005

< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001
0 ,005

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .- Demet een ' O gemerkte analyses zijn door RvAge accrediteerd (registratienummer L086 ).- De met een 'S ' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd .



eurofins 59000Omegam Hoa beheelTabel 2 van 4
ANALYSE CERTIFICAAT

Project code : 657093Project omschrijving : 170188 : Oudenhorsterlaan 12 WoudenbergOpdrachtgever : Hunneman Milieu -Advies
Monsterreferenties1377367 = MM - 04 : ondergrond : 1 -02 + 1 -03 + 1 - 04 + 4 - 02 + 4 -03 + 4 -041377368 = MM -05 : ondergrond : 10 -02 - 10 -03 + 10 -04 - 12 -02 + 12 -03 + 12 -04

28 /03 /201729/03 / 201730/03/20171377367Grond

28 /03/ 201729/03/ 201730/03 /20171377368Grond

Opgegeven bemonsteringsdatum :Ontvangstdatum opdrachtStartdatumMonstercodeMatrix
MonstervoorbewerkingS AS3000 (steekmonster)S gewichtartefactS soort artefactS voorbewerking AS3000

uitgevoerd< 1 uitgevoerd< 1nytuitgevoerdnvtuitgevoerd
82 , 2< 0 , 21 , 0

83 , 1< 0 , 21 , 2
Algemeen onderzoek - fysischS droge stof %S organische stof (gec . voor lutum ) % ( m /m ds)Slutumgehalte (pipetmethode ) % (m /m ds )
Anorganische parameters -metalenS arseen (AS) mg/kg dsS barium (Ba ) mg/kg dsS cadmium (Cd ) mg/kg dsS chroom (Cr) mg/kg dsS kobalt (Co ) mg/kg dsS koper ( Cu ) mg/kg dsS kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg dsS lood ( Pb ) mg/kg dsS molybdeen (Mo) mg /kg dsS nikkel (Ni) mg/kg dsSzink (Zn ) mg/kg ds

< 4 ,0< 20< 0 , 20< 10< 3 , 0< 5 , 0< 0 ,05

< 4 ,0< 20< 0 ,20< 10< 3 , 0< 5 ,0< 0 , 05< 10< 1 , 5< 4< 20
< 10< 1 , 5< 4< 20

Organische parameters - niet aromatischS minerale olie ( florisil clean -up ) mg/kg ds 535 < 35
Organische parameters - aromatischPolycyclische koolwaterstoffen :S naftaleen mg/kg dsS fenantreen mg/kg dsS anthraceen mg/kg dsS fluoranteen mg/kg dsS benzo ( a ) antraceen mg/kg dschryseen mg/kg dsS benzo ( k ) fluoranteen mg/kg dsS benzo ( a )pyreen mg/kg dss benzo( ghi ) peryleen . mg/kg dsSindeno( 1 , 2 , 3 - cd )pyreen mg/kg dsS som PAK ( 10 ) mg/kg ds

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 , 05
0 ,350 , 35

Organische parameters - gehalogeneerdPolychloorbifenylen :S PCB - 28 mg/kg dsS PCB -52 mg/kg dsS PCB - 101 mg/kg dsS PCB - 118 mg/kg dsS PCB - 138 mg/kg dsS PCB - 153 mg/kg dsS PCB - 180 mg/kg ds
S som PCBs ( 7 ) mg/kg ds

< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 , 001< 0 ,001< 0 ,0010 ,005

< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 ,001< 0 , 001< 0 , 001
0 , 005

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .- Demet een ' O gemerkte analyses zijn door RvAge accrediteerd (registratienummer L086 ).- De met een 'S ' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd .



eurofins 59000Omegam Hoa beheelTabel 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT

Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever
Monsterreferenties1377369 = 18 -01 bg. tank :.

: 657093: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

28 /03/201729 /03 /201730 /03/ 20171377369Grond

Opgegeven bemonsteringsdatum :Ontvangstdatum opdrachtStartdatumMonstercodeMatrix
MonstervoorbewerkingS AS3000 (steekmonster)S gewichtartefactS soort artefactS voorbewerking AS3000

uitgevoerd< 1nytuitgevoerd
%Algemeen onderzoek - fysischS droge stofS organische stof (gec. voor lutum ) % ( m / m ds )

Organische parameters - niet aromatischS minerale olie ( florisil clean -up ) mg/kg ds

88 ,30 , 6
< 35

Organische parameters - aromatischVluchtige aromaten :S benzeen mg/kg dsS ethylbenzeen mg/kg dsS naftaleen mg/kg dsS tolueen mg/kg dsS 0 - xyleen mg/kg dsS xyleen (som m + p ) mg/kg dsS som xylenen ( o /m /p ) mg/kg ds

< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 ,05< 0 , 100 , 10

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .- Demet een ' O gemerkte analyses zijn door RvAge accrediteerd (registratienummer L086 ).- De met een ' S gemerkte analyses zijn op basis van het schemaAS 3000 geaccrediteerd .



Seurofins 59000Omegam AVAIL bene
Tabel 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT
Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever

: 657093: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

Opmerkingen m .b .t. analyses

Opmerking ( en ) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte . Indien hetlutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5 , 4 % (gemiddeld lutumgehalteNederlandse bodem , AS3010 /AS3210 , prestatieblad organische stofgehalte in grond /waterbodem ). Indien het vrijijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m / m , is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor datgehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparametersDe sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2 . 5 . 2 en bijlage 3 .

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .



Seurofins 59000Omegam Hoa beheeBijlage 1 van 1
ANALYSECERTIFICAAT

Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever
: 657093: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000 )
AS3000In dit analysecertificaat zijn de met ' S ' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het" Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond -, waterbodem - en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000 )". Hetlaboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden . Deze analyses zijn vastgelegd in hetgeldende accreditatie -certificaatmet bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV .
SamplemateDroge stofOrganische stof (gec. voor lutum )Lutumgehalte (pipetmethode )Arseen (As)Barium (Ba)Cadmium (Cd)Chroom (Cr)Kobalt (Co)Koper (Cu )Kwik (Hg)

: Conform AS3000 en NEN -EN 16179: Conform AS3010 prestatieblad 2: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754Conform AS3010 prestatieblad 4 ; gelijkwaardig aan NEN 5753Conform AS3050 prestatieblad 1 ;NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3050 prestatieblad 1 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN -ISO 16772 en destructie conform NEN6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ;NEN 6966 en destructie conform NEN 6961: Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 5 ; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961Conform AS3010 prestatieblad 7Conform AS3010 prestatieblad 6: Conform AS3030 prestatieblad 1Conform AS3010 prestatieblad 8

Lood ( Pb )Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Zink (Zn )Minerale olie (florisil clean - up )PAKSAromaten (BTEXXN )PCBs

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .



ProjectCertificatenToetsingToets versie

170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg661289T. 13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbBoToVa 2 . 0 . 0 Toetsdatum : 5 mei 2017 10 : 42
MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse

5403212peilbuis 1 : .
Eenheid Analyseres . Toetsoordeel т |

35ug/ug/ug/ 1 <
337 . 53 . 215.560ug/ug/ 1

Metalen ICP -MS (opgelost)arseen ( As )barium (Ba )cadmium ( Cd )chroom ( Cr )kobalt ( Co )koper ( Cu )Kwik ( Hg ) niet vluchtiglood ( Pb )molybdeen ( Mo )nikkel ( NI)zink (Zn )

ил

пионе
во

Om
o

VVN

ug/1 < 0 .05ug/Ng/ug /ug/ug /

0 . 17545
152 .545432 . 5

Minerale olie
minerale olie ( florisil clean - up) ug / < 50 325

< 0 . 2 15 . 1ug /1ug /ug/ < 0 . 2
Vluchtige aromatenben zeenethylbenzeennaftaleen
styreentolueeno - Xyleenxyleen ( som m + p)

< 0 .02< 0 . 2< 0 . 2< 0 . 1
ug/1 VOVVVV

15070300
1000

35 . 005153
503. 5ug/wg /

ug / 0 . 2Som maties aromatensom xylenen ug/ 0 .2 0 . 2 35 . 1
0 . 01< 0 .2< 0 . 2 1000900500 . 005453 . 5203. 55 . 005< 0 . 2 400< 0 . 1 0 . 01V

ug/ 1wg/ug/ 1ug/pg/ug /g /ug/ug / 1ug /ug/

V
< 0 . 2

Vluchtige chlooralifatendichloormethaan1 , 1 -dichloorethaan1 , 2 - dichloorethaan1 , 1 - dichlooretheentrans - 1 , 2 -dichlooretheencis - 1 , 2 - dichlooretheen1 , 1 - dichloorpropaan1 , 2 - dichloorpropaan1 , 3 - dichloorpropaantrichloormethaantetrachloormethaan1, 1 , 1 - trichloorethaan1 , 1 , 2 - trichloorethaantrichlooretheentetrachlooretheenmonochlooretheen( vinylchloride )

< 0 . 2< 0 . 2V 400< 0 . 1 0 .01g / 1 < 0 . 1 0.01< 0 . 1ug/ug/wg /ug/
< 0 . 2

2035 . 005150 . 00565 .00526220 . 0052 . 505

0 . 01240 . 010 . 01< 0 . 1< 0 .2

0 . 10 . 4 0 . 010 . 8 10 . 00540 . 4
Sommatiessom C + T dichlooretheen ug /som dichloorpropanen ug /
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - diverstribroom methaan wg/( bromoform ) < 0 . 2
Toetsoordeel monster 5403212 : Overschrijding Streefwaarde



Pagina 2 van 2
5403213MonsterreferentieMonsteromschrijvingAnalyse Peilbuis 18 : .

Eenheid Analyseres . Toetsoordeel S TI
Minerale olieminerale olie ( florisil clean -up ) pg/ < 50 50 325 600

< 0 . 2 15 . 1< 0 . 2 77 150
Vluchtige aromatenben zeenethylben zeennafta leentolueenO - Xyleenxyleen ( som m + p )

70
ug/ug /ug/ug /ug /ug/

< 0 .02< 0 . 2< 0 . 1
0 .017 35 . 005503. 5 1000

OVVV< 0 .2
Som maties aromatensom xylenen ug/1 0 .2 0 . 2 35. 1 70
Toetsoordeelmonster 5403213 : Voldoet aan Streefwaarde
Legenda Geen toetsoordeel mogelijk< = Streef waardex maal Streefwaarde



eurofins Omegam HUANA

Hunneman Milieu -AdviesT . a . v . de heer J . A . G . HunnemanBarkstraat 58102GV RAALTE

Uw kenmerk : 170188 : Oudenhorsterlaan 12 WoudenbergOnskenmerk : Project661289Validatieref. : 661289 certificaat_ v1Opdrachtverificatiecode : MYTR -MBQH -MEKM -KFAABijlage ( n ) : 3 tabel(len ) + 1 bijlage (n )
Amsterdam , 19 april 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in dedoor u aangeboden monsters .
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters , zoals die door u voor analyse terbeschikking werden gesteld .
Het onderzoek is , met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek , uitgevoerd door EurofinsOmegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie -certificaat L086en /of in de bundel " Analysevoorschriften Eurofins Omegam " . De in dit onderzoek uitgevoerdeonderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van ditanalyse - certificaat opgenomen . De methoden zijn , voor zover mogelijk , ontleend aan deaccreditatieprogramma' s /schema' s en NEN - EN - en /of ISO -voorschriften .
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheelmag worden gereproduceerd . Ik vertrouwerop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd . Heeft u naar aanleiding vandeze rapportage nog vragen , dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice .
Hoogachtend ,namens Eurofins Omegam ,

Ing. J. TukkerManager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing .Dit analyse -certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd .
Eurofins Omegam B . V .H . J.E . Wenckbachweg 120NL - 1114 AD Amsterdam - DuivendrechtNederland

T + 31 - (0 )20 -597 66 80F + 31- ( 0 )20 -597 66 89CSOmegam @ eurofins . comwww .omegam .nl
IBAN NL 16 BNPA 0227667980BIC BNPANL2ABTW nr. NL8139 . 67 . 132 . B01



eurofins 59000Omegam AUAI TAR beheelTabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT

Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever
: 661289: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

Monsterreferenties5403212 = peilbuis 1 :.

13 / 04 /201713/04/ 201713 /04 / 20175403212Grondwater

Opgegeven bemonsteringsdatum :Ontvangstdatum opdrachtStartdatumMonstercodeMatrix
Anorganische parameters - metalenMetalen ICP -MS ( opgelost):S arseen ( As )S barium (Ba )S cadmium (Cd )chroom (Cr) ug/Skobalt (Co) ug/S koper (Cu ) ug/S Kwik (Hg) niet vluchtigS lood (Pb )S molybdeen (Mo) ug/S nikkel (Ni)Szink (Zn) ug/

ugug/ug/
No

< 0 ,21 , 43 , 1
ug/ug/

5 , 8< 0 ,05< 2< 2ug /
Organische parameters - niet aromatischS minerale olie (florisil clean -up ) ug / < 50

ug/

Organische parameters - aromatischVluchtige aromaten :S benzeen ug /S ethylbenzeen ug/S naftaleenS styreen ug/S tolueenS 0 -xyleenS xyleen (som m + p )
S som xylenen ug /

< 0 , 2< 0 ,2< 0,02< 0 . 2< 0 , 2Vug/ VVug/ug/ V

ug/ v= 0 , 2< 0,2< 0 ,2< 0 , 1v< 0 , 1ug /ug/ < 0 , 1vug/ vv

Organische parameters - gehalogeneerdVluchtige chlooralifaten :S dichloormethaanS 1 , 1 - dichloorethaan ug /S 1 , 2 -dichloorethaan ug/S trans - 1 , 2 - dichlooretheen ug/S 1 , 1 -dichlooretheenS cis - 1 , 2 -dichlooretheenS 1 , 1 -dichloorpropaan ug /S 1, 2 -dichloorpropaanS 1 , 3 -dichloorpropaan ug /S trichloormethaanS tetrachloormethaan ug/S 1 , 1 , 1 - trichloorethaanS 1 , 1 , 2 - trichloorethaanStrichlooretheen ug/S tetrachlooretheenS monochlooretheen ( vinylchloride) ug/
S som C + T dichlooretheen μg /lS som dichloorpropanenVluchtige gehalogeneerde alifaten - divers :S tribroommethaan (bromoform ) ug/

< 0 . 2< 0 . 2ug/ vvug/ug/
< 0 , 1< 0 , 1< 0 , 1< 0,2ug/ v< 0 , 1< 0,20,10 , 4ug/
< 0 , 2

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .- Demet een ' O gemerkte analyses zijn door RvAge accrediteerd (registratienummer L086 ).- De met een 'S ' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd .



eurofins 59000Omegam Hoa beheelTabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT

Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever
Monsterreferenties5403213 = Peilbuis 18 :.

: 661289: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

Opgegeven bemonsteringsdatum :Ontvangstdatum opdrachtStartdatumMonstercodeMatrix
Organische parameters - niet aromatischS minerale olie (florisil clean -up ) ug /

13 / 04 /201713/04/ 201713 /04 / 20175403213Grondwater
< 50

bgug/
Organischeparameters - aromatischVluchtige aromaten :S benzeenSethylbenzeenS naftaleen ug/S tolueenS 0 -xyleen ug /S xyleen ( som m + p )S som xylenensom aromaten BTEX

< 0 , 2< 0 ,2< 0 ,02< 0 ,2< 0 , 1< 0,2
ug/
ugdВg/ 0 , 2ug/ 0 ,6

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .- Demet een ' O gemerkte analyses zijn door RvAge accrediteerd (registratienummer L086 ).- Demeteen ' S gemerkte analyses zijn op basis van het schemaAS 3000 geaccrediteerd .



Seurofins 59000Omegam AVAIL bene
Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT
Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever

: 661289: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

Opmerkingen m .b .t. analyses

Opmerking(en ) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparametersDe sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2 . 5 .2 en bijlage 3 .

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .



eurofins 59000Omegam Hoa beheeBijlage 1 van 1
ANALYSE CERTIFICAAT

Project codeProject omschrijvingOpdrachtgever
: 661289: 170188 : Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg: Hunneman Milieu -Advies

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000In dit analysecertificaat zijn de met ' S ' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het" Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond - , waterbodem - en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000 )" . Hetlaboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden . Deze analyses zijn vastgelegd in hetgeldende accreditatie -certificaatmet bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV .
Arseen ( As )Barium (Ba )Cadmium (Cd)Chroom (Cr)Kobalt (Co)Koper (Cu )Kwik (Hg) niet vluchtigLood ( Pb )Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Zink (Zn )Minerale olie ( florisil clean - up )Aromaten (BTEXXN )StyreenChlooralifatenVinylchloride

: Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN -EN - ISO 17294 - 2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 - 2: Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN - EN -ISO 17294 - 2Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN -EN -ISO 17294 -2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 -2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 -2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 - 2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294- 2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 - 2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 - 2Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN -EN -ISO 17294 - 2Conform AS3110 prestatieblad 5Conform AS3130 prestatieblad 1Conform AS3130 prestatieblad 1Conform AS3130 prestatieblad 1: Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse -certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage ( n ) , mag niet anders dan in zijn geheelworden gereproduceerd .



AGROLAB GROUPAL -West B . V .Dortmundstraat 16B , 7418 BH Deventer, the NetherlandsPostbus 693, 7400 AR DeventerTel. + 31(0 )570 788110 , Fax + 31 ( 0 )570 788108e -Mail : info @ al-west.nl, www . al-west.nl
Your labs. Your service.

Hunneman Milieu-Advies Raalte B . V .Dhr . S . HunnemanBarkstraat 58102 GV RAALTE
Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

04 .04 . 2017
35003557648433

; ANALYSERAPPORT
Opdracht 648433
Opdrachtgever
Uw referentie
OpdrachtacceptatieMonsternemer

35003557 Hunneman Milieu -Advies Raalte B . V .
170188 NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg29.03 . 17
Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw ,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek .De analyses zijn , tenzij anders vermeld , geaccrediteerd volgens NEN -EN - ISO / IEC 17025 en uitgevoerdovereenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onzeverrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie , accreditatienummer L005 .
De analyses zijn , tenzij anders vermeld , uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor dewerkzaamheid" Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek " van hetBesluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevenswenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken .

Dein
dit
rapport

vermelde

analyseszijn

geaccrediteerd
volgens
ISO/
IEC
17025:
2005,
tenzijbijde
analyse
het
symbool"*
"
staat
vermeld.

Dit rapportmag alleen in zijn geheelworden gereproduceerd . Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport .
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen metKlantenservice .
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn .
Met vriendelijke groet,

AL -West B . V . Dhr. Jan Godlieb , Tel. + 31 /570788113Klantenservice

Blad 1 van 2
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Opdracht 648433
Monsternr. Monstername
45581 28 .03.201745582 28 . 03 .201745583 28 . 03 .2017

MonsteromschrijvingRE-01 + RE - 04 : NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12 WoudenbergRE-02 : NEN / VOA Oudenhorsterlaan 12 WoudenbergRE-03 : NEN / VOA Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg

Eenheid 45581 45582 45583MEGMONENVOA RE - 02 : NEN VOAOudenhorsterisan 12 RE -03 : NEN VOAOudenhorsterlaan 12WoudenbergWoudenberg
+ + + +Asbestbepaling in grond /puinZie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin ) mg/kg Ds
S Som gewogen asbest mg/kg Ds
S ) Erkend volgens AS SIKB 3000Verklaring :" <" of n .a . betekentdat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
Begin van de analyses: 29 . 03 . 2017Einde van de analyses : 04 . 04 .2017
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters metonbekende herkomst kunnen slechtsbeperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B .V . Dhr. Jan Godlieb , Tel . + 31/570788113Klantenservice
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Toegepaste methodenVaste stofconform NEN 5897 (analysedeel): Som gewogen asbest (puin )Geen informatie : Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen : Som gewogen asbest

Blad 2 van 2
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AL -West B . V .Dortmundstraat 16B , 7418 BH Deventer, the NetherlandsPostbus 693, 7400 AR DeventerTel . + 31 ( 0 )570 788110 , Fax + 31 ( 0 ) 570 788108e -Mail : info @ al-west.nl, www . al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbestAnalist: Jvo
Monster Nr. Monster omschrijving

45581 RE -01 + RE - 04 : NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12Woudenberg
Drogestof Nat gewicht Drooggehalte ( % ) ( 9 ) gewicht (g )87 ,8 95268367

Zeeffractie Zeeffractie Aantal Asbestniet (mg/kg dshechtgeb . 1 tot . )
95 % - betrouwbaarheidsinterval (mg/kg ds)ondergrens bovengrens(m /m % ) Fractie ( 9 ) ht ( % )

1 . 2

Massa Onderzoc chrysotiel amosiet crocidolie Aantal(mg/kg ds (mg/kg s (mg/kg ds hechttot . ) tot. ) tot . ) geb .10017 ,6 10026 ,8 10027 , 366 , 7 < 0 . 1114 , 27998 , 288 0 , 1 nvt8250 , 888 0 ,31

> 16 mm8 - 16 mm4 - 8 mm2 - 4 mm1 - 2 mm0 .5 mm - 1mm< 0 .5 mmTotalen

0 , 5
0 ,210 , 320 , 330 ,81 , 49699

0 , 90 , 3< 0 . 1
1 , 51 , 30 , 23212 nvt nvt nvt1 ,71 1 , 2 13, 014 2

Na afronding volgens norm (mg/kg ) : 1 ,7 1 1 ,2 1 3
HechtgebondenAsbesthoudende materialenVlakke plaatBoardBoard neenee

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgerondewaardes ,in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen .Conclusie :
Gemeten | 95 % - betrouwbaarheidsGehalte | interval (mg/kg ds )(mg/kg ds ) ondergrens bovengrensDe bepalings grens iseelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal 1, 2 1 , 5

0 , 5 0 . 3Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaalSerpentijn asbestAmfibool asbestTotaal asbest 0 , 3 0 , 21 ,71 1 , 2 13
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)In het,metde optische lichtmicroscoop , onderzochte deel van de fractie < 500 um zijn geen asbestverdachte vezels gevonden .

Eris , mits het monster geen partijkeuring betreft, minder, dan de in de normen (NEN5897 , NEN5707 ) voorgeschreven minimale hoeveelheidmonstermateriaal, aangeleverd .

Blad 1 van 1
DOC-13-9516609
-NL-P1

Kamer van Koophandel DirecteurNr. 08110898 ppa . Marc van GelderVAT/BTW - ID - Nr. : Dr. Paul Wimmer



AL -West B . V .Dortmundstraat 16B , 7418 BH Deventer, the NetherlandsPostbus 693, 7400 AR DeventerTel . + 31 ( 0 )570 788110 , Fax + 31 ( 0 ) 570 788108e -Mail : info @ al-west.nl, www . al-west.nl

Bijlage analyseresultaten asbestAnalist: hwy
Monster Nr. Monster omschrijving

45582 RE- 02 : NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg
Drogestof Nat gewicht Drooggehalte ( % ) ( 9 ) gewicht (g )89,4 11065 9 897

Aantal Asbest(mg/kg dshechtgeb . 1 tot . )
95 % - betrouwbaarheidsinterval (mg/kg ds )ondergrens bovengrens

Zeeffractie Zeeffractie Massa Onderzoc chrysotiel amosiet crocidolie Aantal(m /m % ) Fractie (9 ) ht ( % ) mgkg asmg/kg ds (mg/kg ds hechttot.) | tot. ) tot.) geb .> 16 mm 0 1008 - 16 mm 0 , 49 48, 9 1004 - 8 mm 0 ,57 56 1002 - 4 mm 0 ,56 55 ,2 681 - 2 mm 0 , 97 96 , 3 310 .5 mm - 1mm 1 , 3 132 13< 0 . 5 mm 95 9390 , 538 0 , 1 nvtTotalen 999778,938 0 nvt nvtnvt IOD
Na afronding volgens norm (mg/kg ) : < 1 < 1 1 1

Asbesthoudende materialennvtnvtnvt
Hechtgebondennvtnvtnvt

Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgerondewaardes ,in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen .Conclusie :
Gemeten | 95 % - betrouwbaarheidsGehalte | interval (mg/kg ds )(mg/kg ds ) ondergrens bovengrensDe bepalings grens iseelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaalSerpentijn asbestAmfibool asbestTotaal asbest < 0 . 1 < 0 . 1 < 0 . 1
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)In het, met de optische lichtmicroscoop , onderzochte deel van de fractie <500 um zijn geen asbestverdachte vezels gevonden .

Blad 1 van 1
DOC-13-9516607
-NL-P1

Kamer van Koophandel DirecteurNr. 08110898 ppa . Marc van GelderVAT/BTW - ID - Nr. : Dr. Paul Wimmer
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Bijlage analyseresultaten asbestAnalist: Jvo
Monster Nr. Monster omschrijving

45583 RE- 03 : NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12 Woudenberg
Drogestof Nat gewicht Drooggehalte ( % ) ( 9 ) gewicht ( g )93 ,5 2666124922

Zeeffractie Zeeffractie Aantal Asbest(mg/kg dshechtgeb . 1 tot . )
95 % - betrouwbaarheidsinterval (mg/kg ds )ondergrens bovengrens(m / m % )0 , 1410> 16 mm8 - 16 mm4 - 8 mm2 - 4 mm1 - 2 mm0 .5 mm - 1mm< 0 .5 mmTotalen

Massa Onderzoc chrysotiel amosiet crocidolie Aantalfractie ( 9 ) ht ( % ) (mg/kg ds (mg/kg s (mg/kg ds hechttot.) | tot. ) tot.) geb .34 , 2 1002609 1002245 , 1 1001554 501227 , 81463,615670 ,76 0 , 1 nvt24804, 46 0
206 , 24 . 95 , 963100 nvt nvtnvt IOD

Na afronding volgens norm (mg/kg ) : < 1 < 1 1 1
Asbesthoudende materialennvtnvtnvt

Hechtgebondennvtnvtnvt
Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgerondewaardes ,in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen .Conclusie :

Gemeten | 95 % - betrouwbaarheidsGehalte | interval (mg/kg ds )(mg/kg ds ) ondergrens bovengrensDe bepalings grens iseelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaalSerpentijn asbestAmfibool asbestTotaal asbest < 0 . 1 < 0 . 1 < 0 . 1
Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)In het, met de optische lichtmicroscoop , onderzochte deel van de fractie <500 um zijn geen asbestverdachte vezels gevonden .

Blad 1 van 1
DOC-13-9516608
-NL-P1

Kamer van Koophandel DirecteurNr. 08110898 ppa . Marc van GelderVAT/BTW - ID - Nr. : Dr. Paul Wimmer
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Toetsingskader vaste bodem en grondwater

Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaardenbodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en
meetvoorschriften .
Bron : Het toetsingskader is afkomstig uit de " Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013"( staatscourant 27 juni 2013,nr. 16675 ).
In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventie waarden voor zowel grond als grondwateropgenomen . In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV ' s) en indien beschikbaarstreefwaarden voor grondwater opgenomen . Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV 'sopgenomen . Deze bijlage eindigtmet de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing .
A : Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn , uitgaandevan Verwaarloosbare Risico ' s voor het ecosysteem . De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op éénovergenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventie waarden bodemsanering ( 2000 ) . De streefwaardenzijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen ( INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd(Ministerie van VROM , Integrale Normstelling Stoffen , Milieukwaliteitsnormen bodem , water , lucht, 1997 ).Met enkele uitzonderingen zijn de INS - streefwaarden overgenomen . De INS- streefwaarden zijn zoveel mogelijkrisico -onderbouwd en gelden voor individuele stoffen . Voormetalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diepen ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiepgrondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbijdient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is . Indien informatie voorhanden is dat een andere grensaannemelijk is voor de te beoordelen locatie , dan kan een andere grens genomen worden . Hierbij valt te denkenaan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste water voerend pakket .• Voor ondiep grondwater ( < 10 m ) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen . Deze zijngebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.Voor diep grond water > 10 m ) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekentdat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus deVerwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties alshandreiking gegeven .
In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien . Indieninformatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met deVerwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt.Meer informatie over achtergrondconcentratiesvan metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM -rapport nummer 711701017 .
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeftvoor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd . Ze zijn representatief voorhet verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem verontreiniging. Deinterventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd . Er zijn nieuwe voorstellen voorinterventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7 . 1 van het RIVM -rapport 711701023 ( febr 2001 ). Vooreen aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis vanbeleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan -passingen zijn beschreven in het NOBO - rapport : VROM ,2008 : NOBO : Normstelling en bodemkwali -teitsbeoordeling . Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor debodemnormen in 2005 , 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn nietgeëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaardenen interventiewaarden bodemsanering ( 2000 ) . De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem . Voorbodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventie waarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007 , nr . 247 ). De interventie waardengrondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwatergehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum )Streefwaarde Landelijke achter - Streefwaarde Interventiewaardengrond concentratie
ondiep diep (AC ) diep ( incl. AC )Stofnaam (< 10 m -mv) (> 10 m -mv) (> 10 m -mv)grondwater grondwater grondwater grond grondwater( g /l) (mg/l) (ug /l) (mg/kg d.s.) ( g /l)

1 .MetalenAntimoon 0 , 09 0 , 15Arseen 7 ,2Barium 200Cadmium 0 ,6 0 , 06Chroom 2 ,4 2 ,5Chroom III 180Chroom VIKobalt 0 , 7 190 100Koper 1 ,3 190Kwik 0 ,01 0 , 3Kwik (anorganisch )Kwik (organisch )Lood 530Molybdeen 0 , 7 190 300Nikkel 2 , 1 100 75Zink 24 720 800
Streefwaarde Interventiewaardengrondwater (ug/l) grond grondwater2 . Overige anorganische stoffenChloride (mg CL /1 ) 100 mg/lCyanide (vrij ) 5 1 .500Cyanide (complex) 10 1 .500Thiocyanaat 20 1 .5003 . Aromatische verbindingenBenzeen 1, 1 30Ethylbenzeen 110 150Tolueen 7 1000Xylenen ( som ) 0 ,2 17 70Styreen (vinylbenzeen ) 300Fenol 0 ,2 2000Creosolen ( som ) 0 , 2 2004 . PAK ' sNaftaleen 0 ,01Fenantreen 0 ,003 *Antraceen 0 ,0007 *Fluorantheen 0 ,003Chryseen 0 ,003 *Benzo ( a )antraceen 0 ,0001* 0 ,5Benzo ( a )pyreen 0 ,0005 * 0 , 05Benzo (k ) fluorantheen 0 ,0004 * 0 ,05Indeno ( 1, 2 , 3cd )pyreen 0 ,0004 * 0 ,05Benzo( ghi )peryleen 0 ,0003 0 ,05PAK ' s ( totaal) ( som 10 )5 . Gechloreerde KoolwaterstoffenA : ( vluchtige) koolwaterstoffenMonochlooretheen (Vinylchloride ) 0 ,01Dichloormethaan 0 ,01 3 ,9 1 .0001 , 1 - dichloorethaan 15 9001 , 2 - dichloorethaan 6 ,4 4001, 1 -dichlooretheen 0 ,01 0 , 3 101, 2 -dichlooretheen (som ) 0 ,01 20Dichloorpropanen (som ) 0 , 8 80Trichloormethaan (chloroform ) 4001 ,1 , 1 - trichloorethaan 0 ,01 3001 , 1 , 2 - trichloorethaan 0 ,01 130Trichlooretheen ( Tri ) 24 2 , 5 500Tetrachloormethaan ( Tetra ) 0 ,01 0 . 7Tetrachlooretheen ( Per)

0 , 1
7

10
0 .01 8.8
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Tabel 1 : Streefwaarden grondwater en interventie waarden grond en grondwater
Streefwaardegrondwater (ug /l)5 . Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg )b . chloorbenzenenMonochloorben zeen 7Dichloorbenzenen ( som ) 'Trichloorbenzenen ( som ) ' 0 ,01Tetrachloorbenzenen (som ) ! 0 ,01Pentachloorbenzenen 0 ,003Hexachloorbenzeen 0 ,00009*c . chloorfenolenMonochloorfenolen ( som ) 0 , 3Dichloorfenolen ( som ) 0 , 2Trichloorfenolen ( som ) 0 ,03*Tetrachloorfenolen (som ) ' 0 ,01*Pentachloorfenold . polychloorbifenylen (PCB ' s)PCB ' s (som 7)e . Overige gechl. koolwaterstoffenMonochloorani linen (som ) 'Dioxine (som I- TEQChloomaftaleen ( som )6 . Bestrijdingsmiddelena .organochloorbestrijdingsmiddelenChloordaan ( som ) 0 , 02 ng /l *DDT ( som )DDE (som ) 'DDD ( som )DDT /DDE /DDD ( som ) 0 ,004 ng/ 1*Aldrin 0, 009 ng/ 1kDieldrin 0 ,1 ng/ l *Endrin 0 , 04 ng/ l *Drins ( som )a - endosulfan 0 , 2 ng/ l *a -HCH 33 ng_ 1B -HCH 8 nguY -HCH ( lindaan ) 9 ng/ 1HCH -verbindingen ( som ) 0 ,05Heptachloor 0, 05 ng/ l*Heptachloorepoxide ( som ) 0, 005 ng/l *b . organofosfor pesticiden

0 ,01 0 ,01
30nvt60 , 00018

2,334 0 ,010 , 32!!

!

0, 05 % - 16 ngủ 2 ,5
0 , 02

15029 ng/ l2 ng/ l %29 ng/l
0 ,710 , 450 ,017 50100
100 15 .000

c . organotin bestrijdingsmiddelenOrganotinverbindingen ( som )'d . chloorfenoxy -azijnzuur herbicidenМСРАe . overige bestrijdingsmiddelenAtrazineCarbarylCarbofuran7 . Overige stoffenAsbestCyclohexanonDimethyl ftalaatDiethyl ftalaatDi- isobutyl ftalaatDibutyl ftalaatButyl benzylftalaatDihexylftalaatDi( 2 -ethylhexyl) ftalaatFtalaten (som ) 'Minerale oliePyridineTetrahydrofuranTetrahydrothiofeenTribroommethaan (bromoform )

22060
5 . 000500 , 5 110 ,5 7

600303005 .00063003 8 , 8
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Toelichting voetnoten tabel 1
* Getalswaarde beneden de detectielimiet /bepalingsondergrens ofmeetmethode ontbreekt.
Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit(VROM , 2007 ). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultatenvereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0 , 7 . Indien alle individuele waarden als onderdeel van deberekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben , mag de beoordelaar ervan uit gaandat de kwaliteit van de grond ofhet grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde . Indien er vooreen of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten ( zonder < teken ) zijn , dan dient deberekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook alsgemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van eenberekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0 ,7maal de rapportage grens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd teconcluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft . Ditgeldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogdeconcentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde vereiste rapportagegrens AS3000 ' hebben . Voordie overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0 , 7 ) , waarvan kanworden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van debetreffende stoffen .
De Interventie waarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratoriumreproduceerbaarheid ). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico ' s nader worden onderzocht. Bij hetaantreffen van vinylchloride of 1 , 1- dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest ).
De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm . Indien er sprake is van verontreinigingmet mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie ) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aanaromatische en / of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald . Met deze somparameter is ompraktische redenen volstaan . Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordtbestudeerd .
Voor grondwater zijn effecten van PAK ' s , chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van deindividuele interventie waarde , optelbaar (dat wil zeggen 0 ,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als0 ,5 x interventiewaarde stof B ) . Dit betekent dat een somformule gebruiktmoet worden om te beoordelen of vanoverschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voorde som van een groep stoffen indien (Ci/ li) > l , waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit eenbetreffende groep en li = interventiewaarde voor de betreffende stofuit de betreffende groep .
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Ditbetekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig ) kan wordengemeten . De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000 . Het hanteren vaneen strengere rapportagegrens mag ook , mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000 . Bij hetbeoordelen van het meetresultaat ' < rapportagegrens AS3000 ' mag de beoordelaar ervan uitgaan datde kwaliteitvan het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert(zonder < teken ) , moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan devereiste rapportagegrens AS3000 .
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken . Gebleken is dat de interventie waarde voor barium lager was danhet gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichtevan de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron , kan dit gehalte worden beoordeeld op basisvan de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d . s . Deze voormalige interventie waarde is opdezelfde manier onderbouwd als de interventie waarden voor de meeste andere metalen en is voor bariuminclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d .s .
Indien het laboratorium een waarde < dan een verhoogde rapportagegrens ' aangeeft (hoger dan derapportagegrens AS3000 ), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met0 , 7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijndenormwaarde . Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterkverontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling . Het zo verkregen toetsingsresultaat heeftgeen verplichtend karakter . De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffendemonster niet goed kan worden beoordeeld .
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B : Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging ( INEV' S )
Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen . Het betreffenstoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden . Op basis van twee redenen is eenindicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventie waarde :1 . er zijn geen gestandaardiseerdemeet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten ;2 . de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatstegeval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan -toxicologische effecten .De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria :a . er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voorminimaal twee taxonomische groepen ;b . voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartimentbodem ;c . voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor hetcompartiment water zijn afgeleid ;d . er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn .
Indien aan een ofmeerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijndan humaantoxicologische effecten , wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstigeverontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden . Destatus van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde . Over- ofonderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemenvan een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dientdaarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is vanernstige verontreiniging . Hierbij kan gedacht worden aan :nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren . Opverontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen welinterventie waarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is vanernstige verontreiniging en spoed tot saneren . In zo ' n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoorslechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprakeblijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren , is een risicoschatting voor de stoffenwaarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk ;een ad hoc bepaling van de actuele risico ' s. Bij de bepaling van actuele risico ' s ten behoeve van hetvaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebondenfactoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden , het gebruik van de locatieof de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoorhet ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijkeschatting van de actuele risico ' s uit te voeren . Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bioassays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook deonzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet - en analysevoorschriften ontweken worden .aanvullend onderzoek naar de risico ' s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerdworden om een betere schatting van de risico ' s van de stof te kunnen maken .
De INEV 's zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV 's zoals opgenomen in de Circulairestreefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000 ) . Enkele voormalige interventiewaarden zijnomgezet in INEV ' s. Dit wordt toegelicht in het NOBO -rapport : VROM , 2008 , in druk : NOBO : Normstelling enbodemkwaliteitsbeoordeling . Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005 , 2006 en2007 . Alleen voor MTBE is het INEV voor grond water aangepast naar de waarde die is genoemd in deCirculaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE -verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008,nr. 2139) .
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Tabel 2 : Streefwaarden grondwater en indicatie ve niveaus voor ernstige verontreiniginggehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10 % organische stof en 25 % lutum )Streefwaarde Interventiewaarden
grondwater (ug /l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (ug/l)Stofnaam ondiep diep( < 10 m -mv) > 10 m -mv)

1 . MetalenBeryllium 30Seleen 0 ,07 100 160Tellurium 600 70Thallium 15Tin 2 , 2 * 900 50Vanadium 1, 2 70Zilver 15 40
Streefwaarde Interventiewaardengrondwater ' (ug/ l ) grond (mg/kg d . s.) grondwater (ug/l )

3 . Aromatische verbindingenDodecylbenzeen 1 .000 0 ,02Aromatische oplosmiddelen 200 150Dihydroxybenzenen ( som )Catechol ( 0 - dihydroxybenzeen ) 0 , 2 1 .250Resorcinol (m -dihydroxybenzeen ) 0 , 2 600Hydrochinon ( p-dihydroxybenzeen ) 0 , 2 80015 . Gechloreerde KoolwaterstoffenDichlooranilinen 100Trichlooranilinen 10TetrachlooranilinenPentachlooranilinen4 - chloormethylfenolen 350Dioxine (som I- TEQ)? 0, 001 ng/l6 . BestrijdingsmiddelenAzinfosmethyl 0, 1 mg/l *Maneb 0 ,05 ng/l 0 , 17 . Overige stoffenAcrylonitril 0 ,08Butanol 5 .600butylacetaat 200 6 .300Ethylacetaat 75 15 .000Diethyleen glycol 270 13 . 000Ethyleen glycol 100 5 .500Formaldehyde 0 , 1 50Isopropanol 220 31.000Methanol 24 . 000Methylethylketon 35 6 . 000Methyl- tert- buthyl ether (MTBE ) 100 9 .400

10

.

.

.
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Toelichting voetnoten tabel 2
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens ofmeetmethode ontbreekt.
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen , aangeduid als 'C9-aromaticnaphta ' verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation : 0 - xyleen3 .2 % . i-isopropylbenzeen 2 .74 % . n -propylbenzeen 3 . 97 % , 1-methyl-4 - ethylbenzeen 7 ,05 % , 1 -methyl- 3ethylbenzeen 15 , 1 % , 1-methyl- 2 -ethylbenzeen 5 ,44 % , 1,3 ,5 -trimethylbenzeen 8, 37 % , 1, 2,4 -trimethylbenzeen40 ,5 % , 1. 2 , 3 -trimetylbenzeen 6 ,18 % en > alkylbenzenen 6 ,19 % .
Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit(VROM , 2007 ) . Bij hetberekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultatenvereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0 , 7 . Indien alle individuele waarden als onderdeel van deberekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben , mag de beoordelaar ervan uit gaandat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde . Indien er vooreen of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten ( zonder < teken ) zijn , dan dient deberekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook alsgemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens . Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van eenberekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0 ,7maal de rapportage grens , heeft geen verplichtend karakter . De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
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Onder dihydroxybenzenen ( som ) wordtverstaan : de som van catechol , resorcinol en hydrochinon .
* De Streefwaarden grond water voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000 . Ditbetekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig ) kan wordengemeten . De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS 3000 . Het hanteren vaneen strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij hetbeoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 ' mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteitvan het grondwater voldoet aan de Streefwaarde . Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert(zonder < teken ), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst , ook als dit gehalte lager is dan devereiste rapportagegrens AS3000 .
Voor grond is er een interventiewaarde .
Indien het laboratorium een waarde < dan een verhoogde rapportagegrens ' aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000 ) , dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0 , 7 . De zoverkregen waarde ( of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde .Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monsterof een monster met afwijkende samenstelling . Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtendkarakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kanworden beoordeeld .
C : Bodemtypecorrectie
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voorstandaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemetengehalten aan organische stof en lutum . De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehaltenworden vergeleken .
MetalenBij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule :
( IW )b = (IW )sb x [ { A + ( B x % lutum ) + (Cx % organische stof)} / { A + (Bx25) + (C x 10 )} ]
Waarin :(IW ) b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem ;(IW ) sb = interventiewaarde voorstandaardbodem ;% lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem . Voor bodem met een gemetenlutumgehalte van minder dan 2 % wordt met een lutumgehalte van 2 % gerekend ;% org . stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemetenorganisch stofgehalte van minder dan 2 % wordtmet een organisch stofgehalte van 2 % gerekend ;A , B , C = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder );
Tabel 3 : Stofafhankelijke constanten voormetalen :Stof BArseen 0 , 4BariumBeryllium 0 , 9Cadmium 0 ,007 0 ,021ChroomKobalt 0 ,28Koper 0 ,6 0 , 6Kwik 0 ,0034 0 .0017Lood 50Nikkel 10Tin 40, 0Vanadium 12 1, 2 0Zink 1 . 5

seen 0 ,4

0 , 2
6
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Organische verbindingenDe interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen , zijnafhankelijk van het organische stofgehalte . Bij omrekening voor organische verbindingen , met uitzondering vanPAK ' s , kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule :
( IW )b = (IW )sb x ( % organische stof / 10 )
Waarin :( IW ) b(IW ) sb% org. stof

= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem ;= interventiewaarde voor standaardbodem ;= gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem . Voor bodems metgemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30 % respectievelijk minder dan2 % worden gehalten van respectievelijk 30 % en 2 % aangehouden .
PAK ' SVoor interventie waarde PAK ' s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot10 % en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30 % toegepast. Voor bodems met een organischstofgehalte tot 10 % wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d .s . en voor bodems met een organischstofgehalte vanaf 30 % een interventiewaarde van 120 mg/kg d .s . gehanteerd . Tussen de 10 % en 30 % organischestof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule :
(IW ) b = 40 x (% organische stof / 10 )
Waarin :(IW ) b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem .
D : Meetvoorschriften
De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L , behorende bij artikel 1. 1 (versie 30 november
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OVERDRACHTSFORMULIER UITVOERING VELDWERK
HUNNEMAN | Monsternemingsplan + formulier. RF 27 SIKB- BRL-2018
MILIEU - ADVIES versie 16 / blad 1 van 2 /17 - 2 -2017 ISO / VCA BRL O 1000 2000 06000 07000

Monsternemings -plan SIKB-BRL protocol 2018 (asbest in grond /puin )Projectgegevens (monsterneming asbest in grond en /of puin
Projectrummer 70188 HUNNEMANLocatie , gemeente WoudenbergOpdrachtgever Westreene . MILIEU · ADVIES
Doel onderzoek verkennend nader NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12
Uitvoerende organisatie Hunneman Milieu - Advies Woudenberg
Uitvoerende veldwerker (s ) 170188 maart 2017R Delderma
Verantwoordelijke PL unrema ,Akkoord project eider
Checklist veiligheid en onderzoeksstrategieonverdacht: standaard veiligheidsmaatregelen conform CROW - P - 132O verdacht: vochtmetingen en strategie bepaling aanvullende veiligheidsmaatregelenToelichting zie RF -33
Toets uitvoeringMaaiveldinspectie uitgevoerd Oja nee, voorafgaand aan veldwerk
Aanvullende instructie locatiebezoek nee ja
Aanvullende instructie veldwerk O nee Oja zie RF -33
Aanvulling standaard apparatuur,hulpmiddelen nee Oja :afwijkingen VKB - protocol/NEN -normen nee ja motivatie :
Plan van aanpak veiligheid (kan ook apart van dit monster nemingsplan )
Laboratorium Code monster(s ): bodem NEN -5707 ... . . /02...
O Omegam @ puin (NEN -5897) . . .RE .03.AL -West O materiaalmonster (NEN -5896 )0 АСМЛА O materiaal verzamelmonster (MVM ) .......Checklist onderzoeks - en veiligheidsmaterialen

Spade Afsluitbare cmmers O Hersluitbare plastic zakkenHark Meetlint /Meetwic ! LandmcetapparatuurFolie O Markeerlint O Pikctpaaltjes• Werkschets Schouwbak VeiligheidshelmVochtmeter O Ruime hocvcclheid werkwater Halfgelaatsmaske• Veiligheidshandschoenen O Afspoelbare- of wegwerpoverallsAfspoelbare laarzen ofwegwerpoverschoenenGrove zeven met een maaswijdte van 31, 5 (40 ) en 16 millimeter (20 )O Monsterschep van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breedGrondboormet een zo grootmogelijke middellijn , maar minimaal 12 centimeterO Grove balans met een bereik tot 60 kilogram . afleesbaar op hele grammen ( 1 % nauwkeurigheid )
O gemechaniseerde apparatuur voor graal- en grondwerk geschikt voor het nemen van monsters ( voorzien van overdruk )O P3 -overdrukmaskermet filter en laadapparaten O Stickersmet de tekst " Voorzichtig , bevat asbest"o Overdrukcabine op de laadschop of kraan O Asbest decontaminatie -unitRuimte voor notities en toelichting



OVERDRACHTSFORMULIER UITVOERING VELDWERKMonsternemingsplan + formulier - RF 27 SIKB- BRL -2018
MILIEU - ADVIES versic 16 / blad 1 van 2 /17 -2-2017 150 / VCA BRL O 1000 2000 06000 07000

Monsternemings- formulier SIKB-BRL protocol 2018 (asbest in grond /puin )Projectgegevens (morsterneming asbest in grond en /ofpuin )
Projectnummer O idem monsternemingsplan HUNNEMANLocatie gemeente
Opdrachtgever MILIEU - ADVIES
Doel onderzoek NEN /VOA Oudenhorsterlaan 12
Uitvoerendeorganisatie Woudenberg
Uitvoerendeveldwerker(s) 170188maart 2017R . VeldermanVerantwoordelijke PL Unnamon
Uitvoeringsdatum 2003 / 17Locatiegegevens
Locatie ingedeeld in deelgebieden /RE's O neeja, ingedeeld o.b.v. welke criteria ? VookteOmstandigheden visuele inspectie
Neerslag < 10 mm 0 > 10 min per dag reger. O hagel sneeuw
Tijdstip na zonsopgang / voor zonsondergang 0 na zonsondergang

0 < 50 m > 50 m
Bedekking maaiveld 0 < 25 % < > 25 % vegetatie , waterplassen , anders nl.: Csehudio
Vegetatie verwijderd ? O ja nee betrekkingsgraad na verwijdering O < 25 % 0 > 25 %O nee, tijdens locatie bezoekMaaiveldinspectie uitgevoerd ja , voorafgaand aan veldwerkneehijzonderheden maaiveldinspectie Oja :
Resultaten visuele inspectievindplaatsen aangeven op kaart, vermeld Hoeveelheid , type.plaat/ golf/, vindplaats zie tekening en coderingook type asbest O zie boorstaat veldwerkOpmerkingen

Zicht

> 10 % 0 < 10 % Aantalmetingen :
Resultaten overige veldwerkzaamheden
vochtgehalte
maatregelen ( n .a. v. vochtgehalte )Re's /proefvlakken /rasters /
Gaten /sleuven /boringen
Bodemmonsters

afmetingen vermelden op tekening
boordiepte en /of afmetingen vermelden , bij voorkeur bij de profielbeschrijving
codering en datum overcracht aan lah vermelden , bij voorkeur hijde profielbeschrijving
plaats van elk proefvlakraster , gai, sleufen boring aangeven op kaart
O foto 's kaart O overig :Checklist bijlagen

Toets uitvoeringafwijkingen van VKB-protocol 2018 ofvan NEN 5707 / 5897paraaf veldwerker
voor akkoord projectleiderRuimte voor notities

neeOja, aard en motivatie afwi
d . d .: 28 /

Id.d.: 28 / 03/207



BIJLAGE 6



recht Locatienaam Plaatsnaam DatumOmgevingsdienst regio UtrechtE : info @ odnu .nlT . 088 - 022 50001 . www . udrun (Omgevingsdienst
regio Utrecht

Persfoort A1 AP
A12

ALS
uneo

1 481

|
109

O 12

| 480

V 108
12a

I 391
| 460

Omgevingsdienst regio Utrecht, Deelnemende gemeenten , Provincies ,
IDgis, Stichtingen GBKN , Topografische DienstKadaster

TT10 m



Omgevingsdienst regio Utrecht, info @ odru nl 083-022500Bodem Pand
Verdachte locaties

Hisorisch Eodembestand , vartio 3 . 1 ( Bron : Provincie Utrecht)
Abe Kadastrale nummers (jan 20103omkrabers Bron: Omgevingscienst, 2003 ) Kadastrale percelen jan 2018)Sloctdempingen Zeist (Bron : Cmgev nasdienst, 2006 )Ate GBKN straatnamen en huisnummers ( ar 2016Slutdumpingen (linen ) (Bion . Provincie Utrecht, 2006 )GBKN gebouwen er wegen e . a . ( an 2016 )Dempingen /ophog ngen vlakken (Bron : Provincie Utrecht , 2006 )

Roongaarden (Bron Cimgevingsdienst 2016 )Bodemonderzoeken & sanerirgen
Ondergrondse tanks particuleren ZOU (Bron : Omgevirgsdiensi, 2015 )
Budetutduizueker (Rapputer ) (Brun . Omgevingsdienst Regio Utrecht, BIS )
Wh-locaties (Fren RWSI refomgeving/Potem + )

Gesaneed! ! !Onderzocht: geen vervolg nodigOnderzott; in procedureHstorische act wetelt bekend
TopografieBAG

Ligplaats

Standplaats



RijkswaterstaatMinisterie von Infrastructuur en Milieu

Rapport Bodemloket

Gemeente : Woudenberg
Datum : 12 -02 - 2017

HT
110461

480

391

112
516

Legenda
Locatie
Beschikbaarheidgegevens Eigen website beschikbaarGeen gegevens in bodemloket
Voortgang onderzoek ! ! Gesaneerd! !! Onderzoek uitgevoerd ,geen noodzaak tot verderonderzoek of saneringOnderzoek uitgevoerd ,verder onderzoek kannoodzakelijk zijnHistorische activiteitbekend



Inhoud
1 Algemeen1 . 1 Disclaimer

Algemeen
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en /ofsaneringMogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie .

1 . 1 DisclaimerDit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken . De getoondeinformatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zondertussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd . In houdelijke vragen over de getoondebodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie .Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket .nl. Vragen over de werking van de website kuntu stellen via onze helpdesk : http : / /www . rwsleefomgeving . nl /helpdesk /bodembeheer .
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Verkennend bodemonderzoekaan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg
Opdrachtgever : De heer L . C . GöbelDatum : 4 september 1998Projectnummer : M98 - 148

AuteurWerknummer : S . OeveringM8180



Verkennend bodemonderzoek aan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg (M98 -148 ]
4 . INTERPRETATIE EN TOETSING

4 . 1 Bodemopbouw
De bodemprofielen van de verrichte baringen staan vermeld in bijlage D "profielbeschrijving" .
Gezien hel feit dat er circa 1 meter grond van de onderzoekslocatie ontgraven is , is als maaiveld voor
dit bodemonderzoek de bodem van de onlyraving gehanteerd . Vanafhetmaalveld tot een diepte
van circa 0 , 1 m -my bestaat de grond hoofdzakelijk uitmatig fijn totmatig grof, lichtbruin zand .
Vanaf circa 0 , 1 m -mv lct een diepte van 0 ,6 m -my bestaat de grond voornamelijk uit matig fijn
totmatig grof, grijs zard. Vanaf circa 0,6 m -my tot een diepte van 3 ,0 m -mv bestaatde grond
voornamelijk uit rratig fijn totmatig grof grijs zand.
Hot freatisch grondwater bevindt zich globaal ou 0 , 9 m -mv.
4. 2 Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen sporen waargenomen ,welke kunnen duiden op een
verontreiniging (zie bijlago D ).
4 .3 Chemisch analytisch onderzoek
De analyseresultaten van de grond en grondwatermonsters staan vermeld in bijlage B1 t/mB4 .
Bij de berekening van de street- en interventiewaarden voor de bovenlaag is uitgegaan van
een bodem met een organische stofgehalte van 0 ,6 % en een lutumgehalte van < 1 ,0 % . Voor
hetberekenen van de streef- en interventiewaarden ,welke representatief zijn voor de
onderlaag, is uitgegaan van een bodem met een organische stofgehalte van 0 ,7 % en een
lu umgehalte van 2 , 1 % . Bij een gemeten organische stofgehalte kleiner dan 2 ,0 % wordt voor
de berekening van de streef- en interventiewaarden voor de organische verbindingen een
organische stofgehalte van 2 ,0 % gebruikt .
Het grondwater is ter plaatse aangetroffen op een diepte van 0 , 9 m -mv. De zuurgraad [pH ]
van het grondwater is circa 7 , 1 . De elektrische geleidbaarheid [EC] van het grondwater is circa
1,63mS/cm .
Van de geanalyseerde parameters in zowelbovengrond, ondergrond als grondwater is er
geen aangetroffen in een verhoging,waarvoor geldtdat er sprake is van een overschrijding
van de streefwaarde en of detecielimiet.



Verkennend bodemonderzoek aan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg (M98 - 148]

5 . CONCLUSIE

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de bodem ter plaatse van de
onderzoekslocatie aan de Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg niet is verontreinigd en
derhalve de hypothese " niet verdachte locatie " geldt voor het te onderzoeken terrein .
Op basis van de gevonden resultaten houdt deze hypothese stand .
Van de geanalyseerde parameters in zowel bovengrond , ondergrond als grondwater is er
geen aangetroffen in een verhoging,waarvoor geldt dat er sprake is van een overschrijding
van de streefwaarde enlof detecielimiet.
De kwaliteit van de bodem benadert de kwaliteit, weke wordt toegekend aan een
multifunctionele bodem en vormtmilicuhygiënisch gezien geen belemmering voor het
verlenen van de bouwvergunning.



BIJLAGE B1
Opdrachtgever : De heer L . C . GöbelProject : Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg (98 -148 ]

STGrond : resultaten in mg/kgdsAnalyse 12
droge stoforganische stof (550 C )Tutum (boden )

85 , 30 ,6< 1
84 , 30 , 72 , 1

160 ,454

Zware Metalenarseencadmiumchroomkoperkwikloodnikkelzink

< 4
< 0 . 4( 15< 5< 0 ,05< 13< 3< 20

< 4
< 0 .415< 5< 0 ,05< 133, 1< 20

160 ,45216
0 , 2521154

0 ,2531257

23 23 303, 4 3,5 6, 4125 130 19850 52 843 ,5 3, 6 6 ,8187 191 3223942 66165 176 277

316 ,6206886 , 932973295
Polycyclische aromatischeKoolwaterstoffen (PAK )naftaleenantracccn < 0 ,05fenantreen < 0 .05fuoranteen < 0 ,05benzo ( a )antraceen < 0 ,05chryseen < 0 , 05benzo ( a ) pyreen < 0 ,05benzo ( chi peryleen < 0 , 05benzo (k ) fluoranteen < 0 ,05inde 10 ( 1, 2 ,3 -cd pyreen < 0 ,05
PAK (som 10 )
EOX < 0 , 1

v vv vv v
Minerale oliefractie CB - C10fractie C10 - C12fractie C12 - 14fractie C14 - C20fracte C20 - C26fracte C26 - C34fracle C34 - C40totaal olie C10 -C40

v v
Sono

ancorao

v vv vv< 5
< 20 10 10 505 505 1000 1000

Monsterspecificatie Bodemtype Tutum ( % ) humus ( % )
1 . 0 0 .61

2 B1 tm B4 (0 , 1 - 0 ,5 m -mv)
B2 on B4 (0,5 - 1,0 m -mv) 2 , 1 0.7



BIJLAGE B2
Opdrachtgever : De heer L .C . GöbelProject : Cudenhorsterlaan 12 te Woudenberg (98 - 148 ]
Waler: resultaten in g /Analyse

10
0 , 41 , 0

60
6 , 0< 0 , 8

Zware Metalenarseencadmiumchroomkupekwikloocnikkelzink

35
3 , 216450 , 18

3015 75< 5< 0 ,05< 10< 10
0 ,051515

0 ,307545 75
< 20 65 45433 800

15 300 , 20 , 2 100050075 150

Vluchtige Aromatenbenzeen < 0 . 2tolueen < 0 ,2ethylbenzoen < 0 , 2xylenen < 0 , 5cumeen < 0 , 2styreen < 0 , 2
naftaleen (GC-curge & trap ) < 0 , 2

0 , 20 , 2 35 70
v. 15035 30070

Fenol-Index (GCMS) 55

0 ,01 2000 ,01 10 40020
Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen- , 2 - dichloorelhaancis 1 , 2 - dichlooretheen < 11 , 2 - dichloorpropaan < 1tetrachloormethaan < 0 , 21 , 1, 1 -trichloorethaan < 11 , 1, 2 - trichloorethaantrichlooretheen < 0 , 2chloroform < 0 , 2

0 ,010 ,01 5 ,0150 10300
0 ,01 250
0,04

500400
EOX (GCMS ) < 1
Monsterspecificatie
3 Pb 100



BIJLAGE B3
Opdrachtgever : De heer L . C . GöbelProject : Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg ( 98 -148 ]

S TGrond : resu taten in mg/kgdsAnalyse 1 2
V VV V

Zware Metalenarseencadmiumchrcomkoperkwik
V VV V

53ని

లేనిదే
160 ,452
160 , 25211
54

160 , 454
110 , 25312
57

233 , 4125503 , 518739
166

233 , 5130523 ,619142
176

306 , 4198846 , 832266
277

316 , 6206886 , 932973
295

V Vlood V V
nikkel V V
zink V V
PAK ( som 10 ) V
Minerale olie
totaal olie C10 -C45 < di 10 10 505 505 1000 1000
Monsterspecificatie Bodemtype lutum ( % ) humus ( % )

-12 B1 t/m B1 ( 0.0 - 0 ,5 m -mv)E2 en B4 (0 , 5 - 1,0 m -mv) 1 , 02 , 1 0 , 60 , 7



BIJLAGE B4
Opdrachtgever : De heer L . C . GöbelProject : Oudenhorsterlaan 12 te Woudenberg ( 98 -148 ]
Water: resultaten in ug /Analyse S T

100 , 4 60VV
Zware Metalenarseencadmiumchroomkoperloodnikkel

353 , 216 6 ,030V 1 , 0 45 75VV 4545433
7575V

zink V

2 0 , 2< S 500
Vluchtige Aromatenbenzeentolueen
ethylbenzeen < Sxylenen < distyreen
naftaleen (GC -purge & trap ) < di

0 , 20 ,2 75
301000150703000 , 2< S 0 , 50 , 1

35150
35 70

vv
Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen1,2 - dichloorellaan < dicis 1, 2 - dichlooretheen < ditetrachloormethaan1 , 1, 1 - trichloorethaan < ditrichlooretheen < dો .chloroform < di

< dl
0 ,010 ,01
0 ,010 ,010 ,010 ,01

20010
5 ,0150250200

40020
10300500400

Monsterspecificatie
3 Pb 100
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